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पिरचय
1 पिरचय

1.1 उपयोग का उदे्दश्य
WM090TD िक़स्म के उपकरण मास्क के जिरए िनद्रा से जुड़े श्वसन िवकारों (SRBDs) के इलाज के िलए 
दबाव-िनयंित्रत, गैर-अंतवेॄधी (नॉन-इन्वेिसव), गैर-जीवन-सहायक िचिकत्सा उपकरण हैं। इन उपकरणों का 
उपयोग 30 िकलो या उससे अिधक वज़न वाले व्यिक्तयों पर िकया जा सकता है। CPAP मोड का उपयोग शरीर 
के वज़न पर िवचार िकए िबना 3 वषॄ से अिधक उम्र के व्यिक्तयों पर िकया जा सकता है।  इस उपकरण का 
उपयोग केवल िकसी िचिकत्सक के िनदेॄश पर िकया जा सकता है। (ऑटो) CPAP मोड रोिगयों में िनद्रा संबंधी 
श्वास िवकारों के इलाज के िलए अनुकूल वायुमागॄ दबाव प्रदान करता है जो अिनयंित्रत सांस लेते हैं। 
WM090TD िक़स्म के उपकरणों का उपयोग नैदािनक सुिवधाओं और घरेलू वातावरण में िकया जाता है। घरेलू 
वातावरण में, उपकरण का मािलक उसे दूर यात्राओं पर भी साथ ले जाता है। 

1.2 इसके कायॄ का वणॄन
एक ब्लोअर िफल्टर के जिरए पिरवेशी वायु लेता है और इसे रोगी के सिकट और रोगी/वेंिटलेटर के इंटरफेस के 
जिरए िचिकत्सा दबाव में रोगी को पंप करता है। प्रयोक्ता (यूज़र) इंटरफ़ेस उपलब्ध मापदंड प्रदिशत करने 
और सेट करने के िलए होता है। 

CPAP मोड (prisma SOFT/prisma SMART) में, िचिकत्सा होने के समय स्थायी र्रप से सेट िचिकत्सा 
दबाव िदया जाता है। 

autoCPAP मोड (prisma SMART) में, ऊपरी श्वास मागॄ खुला रखने के िलए ज़र्ररी संबंिधत दबाव देने के 
िलए इस दबाव को समायोज्य सीमा के भीतर लगातार अनुकूिलत िकया जाता है। 

WM090TD िक़स्म के िविभन्न संस्करण उपलब्ध हैं और उनका फकॄ नीचे िदया गया है:

1.3 प्रयोक्ता की योग्यताएं
उपयोग के इन िनदेॄशों में उपकरण प्रचािलत करने वाले व्यिक्त को प्रयोक्ता कहा गया है। दूसरी ओर, रोगी 
िचिकत्सा प्राप्त करने वाला व्यिक्त है। 

एक मािलक/प्रचालक या प्रयोक्ता के र्रप में, आपको इस िचिकत्सा उपकरण का प्रचालन आना चािहए। 
उपयोग से पहले उपकरण और रोगी से जुड़े सभी पुजोॄं या सहायक उपकरणों की अनुकूलता सुिनिश्चत करना 
मािलक/प्रचालक की िजम्मेदारी है। 

उपकरण रोगी को सौंपने पर, उपिस्थत िचिकत्सक या िचिकत्सा िवशेषज्ञ के र्रप में आपको उपकरण के कायॄ 
के बारे में िनदेॄश देना चािहए।

दृिष्टहीन या आंिशक दृिष्ट वाले प्रयोक्ताओं के िलए सूचना
उपयोग के िनदेॄशों का इलेक्ट्रॉिनक संस्करण भी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

1.4 संकेत
िनद्रा संबंधी श्वास िवकारों (SRBD) के इलाज के िलए िचिकत्सा उपकरण।

prisma SOFT prisma SMART 
CPAP मोड X X
APAP-मोड 

(autoCPAP) X
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पिरचय
1.5 प्रितकूल संकेत
इन िचिकत्सा उपकरणों का िनम्निलिखत मामलों में उपयोग नहीं करना चािहए:

• कोई अिनयंित्रत श्वास या तीव्र श्वास िवफलता न होने पर

• बेहोशी, अिनयंित्रत होश या कोमा

• न्यूमोथोरैक्स या न्यूमोमेिडयािस्टनम

• न्यूमोएन्सेफालस या शराब संबंधी नासूर (िलकर िफस्तुला)

• िसर या चेहरे पर गंभीर चोटें 

• गंभीर नकसीर (एिपस्टेिक्सस)

• अिधक जोिखम वाला दाब अिभघात (बैरोट्रॉमा)

• िवस्थािपत वायुमागॄ

• ठीक से न खांस पाना

• मध्य कान में संक्रमण या कान के परदे में छेद होना

• ऊपरी श्वास मागॄ में तीव्र असहनीय बढ़ा हुआ दबाव

िचिकत्सा उपकरणों का उपयोग सावधानी के साथ और नीचे िदए गए मामलों में िचिकत्सक द्वारा िनम्निलिखत 
मूल्यांकन के साथ िकया जाना चािहए:

• हृदय का तीव्र अपघटन, तीव्र रोधगलन (इन्फाकॄशन)

• गंभीर हृदय अतालता (एिरथिमयास)

• गंभीर अल्परक्तदाब (हाइपोटेंशन), िवशेष र्रप से इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम में कमी के साथ

• गंभीर हृदय अपयाॄप्तता

• िनजॄलीकरण (शरीर में पानी की कमी)

• तीव्र साइनसाइिटस या ऊपरी श्वसन मागॄ का संक्रमण

• श्वसन पथ या मध्य कान का दीघॄकािलक संक्रमण
HI  | 5
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पिरचय
1.6 दुष्प्रभाव
िचिकत्सा उपकरण और श्वसन सहायता द्वारा उत्पन्न अिधक दबाव के कारण िनम्निलिखत दुष्प्रभाव हो 
सकते हैं:

• िचिकत्सीय दबाव अच्छा न लगना, िवशेष र्रप से ऊपरी श्वसन मागॄ में या पसिलयों के िपजर में

• वायुभक्षण (एरोफैिगया), पेट फूलना

• िसरददॄ

• कान का ददॄ, ओिटिटस

• कुछ पाने की आकांक्षा

• थकान

• िचता, िचिकत्सा उपकरण पर िनभॄरता की भावना 

• िटिनटस

• डकार आना

• कभी-कभी पैर लड़खड़ाना

• श्वास-अल्पता (हाइपोवेंिटलेशन), लगातार ऑक्सीजन िवसंतृिप्त (डीसैचुरेशन) होना

अगर िनम्निलिखत दुष्प्रभाव होते हैं, तो उन्हें वायु-नमीकारक (हू्यिमिडफायर) और/या पूरी तरह से उपयुक्त 
श्वास मास्क के उपयोग से घटाया जा सकता है:

• मुंह, गले या ऊपरी श्वास नली में सूखापन लगना

• (एलजीॄ) नािसका-शोथ (राइिनिटस), नाक-बहना (राइनोिरया)

• साइनसाइिटस

• नाक से खून बहना

अगर िनम्निलिखत दुष्प्रभाव होते हैं, तो उन्हें िचिकत्सा उपकरण पर आराम देने वाले कायोॄं के उपयोग से या 
िचिकत्सा सेिटग्स को अनुकूल बनाकर घटाया जा सकता है:

• साँस छोड़ना और अिधक किठन हो जाना

• सांस लेने में तकलीफ होना

• नींद के बीच में श्वास थमना

• नींद टूटना, अिनद्रा रोग (इंसोिम्नया)

सूचीबद्ध संभािवत दुष्प्रभाव अनुकूल वायुमागॄ दबाव की िक्रया तंत्र के फलस्वर्रप होते हैं और ज़र्ररी नहीं िक 
ये WM090TD िक़स्म के उपकरणों के उपयोग के कारण ही हों।

अन्य दुष्प्रभाव छोटे पुजोॄं जैसे श्वास मास्क या वायु-नमीकारक (हू्यिमिडफायर) के उपयोग के कारण हो 
सकते हैं। अिधक जानने के िलए िवचाराधीन एक्सेसरी उपयोग के िनदेॄश देखें।
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पिरचय
1.7 नैदािनक लाभ
• नींद में श्वसन सहजता में सुधार

• नींद अच्छी तरह आना

• िदन में नींद कम आना

• जीवनयापन बेहतर होना

• रक्तचाप घटना (उच्च रक्तचाप वाले रोिगयों में)
HI  | 7
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सुरक्षा
2 सुरक्षा

2.1 सुरक्षा संबंधी जानकारी

2.1.1 उपकरण, पुजोॄं और सहायक उपकरणों का रखरखाव
अगर उपकरण क्षितग्रस्त है या इसका कायॄ प्रितबंिधत है, तो रोगी, प्रयोक्ता और आस-पास के लोग घायल हो 
सकते हैं। 
 उपकरण और उसके पुजेॄ तभी प्रचािलत करें जब वे बाहर से क्षितग्रस्त न हों।
 िनयिमत अंतराल पर उसके कायॄ की जांच करें (“7 कायॄ-संबंधी जांच” देखें, पृष्ठ 29)।
 उपकरण बताई गई पिरवेश िस्थितयों में ही प्रचािलत करें (“11.1 तकनीकी डेटा” देखें, पृष्ठ 34)।
 िडस्पोज़ेबल िफर से उपयोग में न लाए।ं िडस्पोज़ेबल दूिषत हो सकते हैं और/या उनका कामकाज खराब हो 

सकता है। 
 उपकरण में मौजूद पानी और गंदगी उसे खराब कर सकती है।
 उपकरण का पिरवहन लगाए गए कवर के साथ ही करें।
 उपकरण का पिरवहन साथ िदए गए कैरी बैग में करें।
 हू्यिमिडफायर पूरा भरा होने पर उसका पिरवहन या झुकाव न करें।
 गे्र एयर िफल्टर का उपयोग करें।
 अगर ज़र्ररी हो तो सफेद पोलेन िफ़ल्टर (वैकिल्पक उपकरण) का उपयोग करें।

2.1.2 िबजली की आपूित
िबजली की िनिदष्ट आपूित के बाहर उपकरण का संचालन करने से प्रयोक्ता को चोट लग सकती है और उपकरण 
को नुकसान पहुंच सकता है।
 100 V से 240 V तक वोल्टेज पर प्रदान की गई िबजली आपूित इकाई के साथ ही उपकरण प्रचािलत करें।
 12 V या 24 V वोल्टेज पर प्रचालन के िलए DC एडाप्टर का उपयोग करें।
 िबजली आपूित कनेक्टर और िबजली आपूित को हर समय पहुंच के दायरे में रखें।

2.1.3 ऑक्सीजन का रखरखाव
िवशेष सुरक्षा उपकरण के िबना ऑक्सीजन की आपूित करने से आग लग सकती है और लोग घायल हो सकते हैं।
 ऑक्सीजन आपूित प्रणाली के िलए उपयोग के िनदेॄशों का पालन करें।
 ऑक्सीजन का स्रोत उपकरण से 1 मीटर से अिधक की दूरी पर सेट करें। 
 िचिकत्सा हो जाने पर, ऑक्सीजन की आपूित बंद करें और उपकरण से अविशष्ट ऑक्सीजन िनकालने के 

िलए उपकरण को थोड़ी देर चलने दें। 

2.1.4 सफाई
ओज़ोन गैस उपकरणों पर हावी होकर सामग्री को नुकसान पहुंचा सकती है।
 उपयोग के संबंिधत िनदेॄशों के अनुसार ही उपकरण, उसका सहायक सामान और मास्क साफ करें।
 िबना तैयारी के ओजोन सफाई उपकरण का उपयोग न करें।
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सुरक्षा
2.2 सामान्य जानकारी 
• तृतीय-पक्ष की वस्तुओं के उपयोग से उपकरण पर प्रितकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे मामलों में, कृपया ध्यान 

रखें िक िनदेॄशों में अनुशंिसत सहायक उपकरणों और मूल प्रितस्थापन पुजोॄं का उपयोग न करने पर वारंटी 
और दाियत्व के अंतगॄत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

• िविनमाॄता या उसके द्वारा स्पष्ट र्रप से अिधकृत िवशेषज्ञों द्वारा मरम्मत, सिविसग और रखरखाव कायॄ 
जैसे उपाय िकए जाए।ं 

• स्वीकृत उपकरण और मॉडू्यल उपयोग के इन िनदेॄशों के अनुसार को ही कनेक्ट करें। उपकरण उनके िलए लागू 
उत्पाद मानकों पर खरे उतरने चािहए। गैर-िचिकत्सा उपकरणों को रोगी के आसपास के के्षत्र से बाहर रखना 
चािहए। 

• EMC (इलेक्ट्रोमैग्नेिटक कमै्पिटिबिलटी-िवद्युतचुंबकीय अनुकूलता) के संबंध में उपकरण के साथ िवशेष 
सावधानी बरती जाए। HF िविकरण (जैसे सेल फोन) का उत्सजॄन करने वाले उपकरण और इस उपकरण के 
बीच न्यूनतम 30 सेमी की दूरी बनाए रखें। उदाहरण के िलए, यह एटेंना केबल और बाहरी एटेंना जैसे सहायक 
उपकरणों पर भी लागू है। इस अपेक्षा को अनदेखा करने से उपकरण कम प्रदशॄन िवशेषताए ंप्रदिशत कर 
सकता है। 

• इस उपकरण के िलए िनिदष्ट EMC वातावरण के बाहर उपकरण प्रचािलत न करें (“1.1 उपयोग का उदे्दश्य ” 
देखें, पृष्ठ 4), तािक िवद्युतचुम्बकीय हस्तके्षप के कारण रोगी या मािलक/प्रचालक के िलए अवांिछत घटनाए ं
रोकी जा सकें । अगर िवद्युतचुंबकीय बचाव के िलए खोल, केबल या अन्य उपकरण क्षितग्रस्त होने पर 
उपकरण प्रचािलत न करें।

• इस उपकरण को अन्य उपकरणों के िनकट या भंडारण व्यवस्था में प्रचािलत न करें। अन्यथा इसमें खराबी हो 
सकती है। अगर इस उपकरण को अन्य उपकरणों के िनकट या भंडारण व्यवस्था में प्रचािलत करना ज़र्ररी हो, 
तो यह सुिनिश्चत करने के िलए िक वे सभी ठीक से काम कर रहे हैं, उन पर नज़र रखें।

• केवल िविनमाॄता से प्राप्त सहायक पुजोॄं का उपयोग करें। तृतीय-पक्ष के िवद्युत कनेिक्टंग केबल, िवशेष 
र्रप से, उपकरण में खराबी ला सकते हैं।

• उपकरण के साथ ट्यूब हीिटग का उपयोग करने से रोगी कनेक्शन के प्रवेश पर अिधक तापमान पैदा होगा।

• मािलक/प्रचालक यह सुिनिश्चत करने के िलए िज़म्मेदार है िक प्रत्येक रोगी के िलए िचिकत्सीय दबाव की 
सेिटग व्यिक्तगत र्रप से उपकरण िवयोजन के साथ िनिश्चत की गई हो, िजसमें सहायक उपकरण भी शािमल हैं।

• मािलक/प्रचालक को िचिकत्सा सेिटग्स की प्रभावशीलता का िनयिमत र्रप से आकलन करना चािहए।

• संक्रमण या जीवाणु संदूषण से बचने के िलए, स्वच्छता उपचार पर िदए गए भाग का पालन करें (“6 आरोग्य 
उपचार” देखें, पृष्ठ 26)।

• िनदान उपकरण और सहायक उपकरण बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखें। उपयोग में न होने या कहीं ले जाने 
पर, िनदान उपकरण को कैरी बैग में रखें।

• यूरोपीय संघ (EU) में: एक प्रयोक्ता और/या रोगी के र्रप में, आपको िविनमाॄता और िजम्मेदार प्रािधकारी को 
उत्पाद के साथ होने वाली कोई भी गंभीर घटना सूिचत करनी चािहए।
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सुरक्षा
2.3 इस दस्तावेज में चेतावनी
चेताविनयां सुरक्षा से संबंिधत जानकारी का संकेत देती हैं।

प्रिक्रयाओं के भीतर, आपको बस सामने ही चेताविनयाँ िदखेंगी िजसमें व्यिक्तयों या वस्तुओं को खतरे के बारे 
में बताया गया है।

चेतावनी!
असामान्य र्रप से उल्लेखनीय खतरनाक िस्थित दशाॄता है। अगर आप इस 
िनदेॄश की उपेक्षा करते हैं, तो गंभीर अपूरणीय या घातक चोटें लग सकती हैं।

सावधान!
ख़तरनाक िस्थित दशाॄता है। इस िनदेॄश का पालन न करने पर, हल्की या 
मध्यम चोट लग सकती है।

सूचना!
हािनकारक िस्थित दशाॄता है। इस िनदेॄश का पालन न करने पर, भौितक/
शारीिरक क्षित हो सकती है।

प्रिक्रयाओं के भीतर उपयोगी जानकारी दशाॄता है।
HI LM
T 

6



 LM
T 65621 01/2023

उत्पाद का वणॄन
3 उत्पाद का वणॄन

3.1 अवलोकन 

1 कवर के साथ हू्यिमिडफायर कनेक्शन
2 िनकासी िचटकनी
3 िडस्प्ले के साथ कंट्रोल पैनल
4 संपे्रषण मॉडू्यल को जोड़ने के िलए इंटरफ़ेस
5 हैंडल
6 िफल्टर कम्पाटॄमेंट 
7 पावर कॉडॄ कनेक्शन
8 श्वसन मास्क के िलए कनेक्शन के साथ श्वसन नली 

1 2

3

4 5

6

7

8

9

12

10

11

13
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उत्पाद का वणॄन   
9 SD काडॄ स्लॉट
10 िबजली आपूित इकाई
11 SD काडॄ
12 पावर कॉडॄ
13 उपकरण का आउटलेट पोटॄ

3.2 प्रचालन अवस्थाएं
• चालू: िचिकत्सा जारी है। 

• स्टैंडबाय : ब्लोअर बंद है, लेिकन अगर चालू/बंद कंुजी कुछ देर के िलए दबायी जाए तो यह तुरंत चालू हो जाता 
है। उपकरण वैकिल्पक मोड में होने पर सेिटग की जा सकती है। 

• बंद: उपकरण िव-ऊिजत है। कोई सेिटग नहीं की जा सकती और िडस्प्ले पर अँधेरा रहता है। 

3.3 कंट्रोल पैनल

1  कंुजी*
2  कंुजी*
3 चालू/बंद कंुजी*
4 मेनू कंुजी*
5 softSTART कंुजी*

* उपकरण की कंुिजयों के अलग-अलग कायॄ हो सकते हैं। अगर प्रदशॄन में कंुजी के ऊपर कोई िचह्न है, तो कंुजी 
प्रश्न में िचह्न का कायॄ अपनाती है। अगर कंुजी के ऊपर कोई िचह्न नहीं है, तो कंुजी अपना मूल कायॄ बनाए 
रखती है।

       p rism a S M ART

max 
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3
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उत्पाद का वणॄन
3.4 िडस्प्ले में िचह्न

िचह्न िववरण

नारंगी िचह्न: िवशेषज्ञ के्षत्र सिक्रय। 
सफेद िचह्न: रोगी के िलए पैरामीटर सक्षम। 

रोगी के िलए पैरामीटर अक्षम है। 

जानकारी मेनू

सेिटग मेनू

softSTART िचह्न

हरा िचह्न: SD काडॄ डाला गया। जब िचह्न चमक रहा, तो समिझए िक डेटा SD काडॄ में िलखा 
जा रहा है। 

नारंगी िचह्न: SD काडॄ की खराबी

लीक िडस्प्ले। मास्क या ट्यूब लीक होना। 

सफेद िचह्न: हू्यिमिडफायर जुड़ा है।

हरा िचह्न: हू्यिमिडफायर चालू है।

सफेद िचह्न: मॉडेम उपलब्ध है

हरा िचह्न: मॉडेम डेटा संचािरत कर रहा है

स्टाटॄ स्क्रीन पर लौटें

रद्द करें

कोई मेनू आइटम अगे्रिषत करें

कोई मेनू आइटम लौटाएं

मौजूदा चयन की पुिष्ट करता है।

चयन अपनाने में सफल।
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उत्पाद का वणॄन   
3.5 सहायक उपकरण

1 हू्यिमिडफायर
2 पोलेन िफल्टर (सफेद)
3 12-24 V DC एडाप्टर
4 15 िममी/19 िममी व्यास वाली श्वास नली

2

3

1

4
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तैयारी और प्रचालन
4 तैयारी और प्रचालन

4.1 उपकरण सेट करके कनेक्ट करना

1. िबजली आपूित इकाई को उपकरण से जोड़ें। 

रोगी के दूिषत या संक्रिमत सिकट के कारण चोट लगने का खतरा!
रोगी का दूिषत या संक्रिमत सिकट अगले रोगी को संदूिषत या संक्रिमत कर सकता है।
 िडस्पोज़ेबल सिकट को िफर से संसािधत न करें।
 रोगी के िफर से उपयोग करने योग्य सिकट का सही ढंग से स्वच्छता उपचार करें।

अिधक गमॄ होने से सामग्री को नुकसान!
अत्यिधक तापमान उपकरण को अिधक गमॄ करके उपकरण को नुकसान पहुंचा सकता है।
 उपकरण और िबजली आपूित की इकाई को कपड़े (जैसे िबस्तर के कपड़े) से न ढकें ।
 रेिडएटर के आसपास के के्षत्र में उपकरण प्रचािलत न करें।
 उपकरण को सीधे धूप में न रखें।
 उपकरण कैिरग बैग में प्रचािलत न करें।
HI  | 15
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तैयारी और प्रचालन   
2. िबजली की तार को िबजली आपूित इकाई और सॉकेट से जोड़ें। 
उपकरण प्रचािलत होने के घंटे संके्षप में दशाॄए जाते हैं। उपकरण स्टैंडबाय पर चला जाता है। 

3. श्वास नली को उपकरण आउटलेट पोटॄ पर धकेलें।

4. मास्क को श्वास नली से जोड़ें (श्वास मास्क के िलए उपयोग के िनदेॄश देखें)।

श्वास नली को गलत तरीके से र्रट करने पर चोट लगने का खतरा!
गलत तरीके से र्रट की गई श्वास नली से मरीज को चोट लग सकती है। 
 श्वास नली कभी भी गले में न लपेटें।
 श्वास नली को दबने न दें।

संपूणॄ मास्क को साँस छोड़ने की प्रणाली के िबना उपयोग करने पर, दम घुटने का खतरा!
संपूणॄ मास्क को साँस छोड़ने की प्रणाली के िबना उपयोग करने पर, CO2 की सघनता उल्लेखनीय स्तर 
तक बढ़ सकती है और रोगी को जोिखम में डाल सकती है।
 साँस छोड़ने की कोई एकीकृत प्रणाली न होने पर बाहरी साँस छोड़ने की प्रणाली के साथ संपूणॄ 

मास्क का उपयोग करें।
 साँस छोड़ने की प्रणाली के िलए उपयोग के िनदेॄशों का पालन करें।
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तैयारी और प्रचालन
4.2 िचिकत्सा शुर्र करना
िस्थित
उपकरण सेटअप करके जुड़ा हो (“4.1 उपकरण सेट करके कनेक्ट करना” देखें, पृष्ठ 15)।

1. अगर िडस्प्ले पर अँधेरा हो तो: कोई भी कंुजी हल्के से दबाए।ं 
उपकरण स्टैंडबाय पर चला जाता है।

2. चालू/बंद कंुजी  हल्के से दबाए।ं  
या 
अगर autoSTART फंक्शन सिक्रय हो तो: मास्क में सांस लें।  
िडस्प्ले में मौजूदा िचिकत्सा दबाव िदखाई देता है। िचिकत्सा शुर्र होती है।

4.3 िचिकत्सा समाप्त करना/उपकरण बंद करना
1. चालू/बंद कंुजी  हल्के से दबाए।ं  

या 
अगर autoSTART फंक्शन सिक्रय हो तो: मास्क हटाए।ं  
उपकरण मौजूदा िदन के िलए िचिकत्सा घंटे दशाॄता है और िफर स्टैंडबाय पर चला जाता है।

4.4 ह्यूिमिडफायर सेट करना
िस्थित
हू्यिमिडफायर जुड़ा हुआ है और पानी से भरा हुआ है (हू्यिमिडफायर के िलए उपयोग के िनदेॄश देखें)। 
हू्यिमिडफायर िचह्न  िडस्प्ले में देखा जा सकता है। 

1. िचिकत्सा शुर्र करना (“4.2 िचिकत्सा शुर्र करना” देखें, पृष्ठ 17)।  
हू्यिमिडफायर अपने आप चालू होता है। हू्यिमिडफायर िचह्न  हरा हो जाता है। 

2. हू्यिमिडफायर का स्तर बढ़ाने के िलए:  कंुजी दबाए।ं

3. हू्यिमिडफायर का स्तर घटाने के िलए:  कंुजी दबाए।ं

4. हू्यिमिडफायर बंद करने के िलए: िडस्प्ले में 0 िदखने तक  कंुजी दबाएं

उपकरण के समान उपयोग के िलए रोगी के चेहरे पर मास्क की उिचत िस्थित और व्यवस्था महत्वपूणॄ है।

autoSTART के बारे में अिधक जानकारी के िलए (“5 मेनू सेिटग्स ” देखें, पृष्ठ 23)।

िबजली बचाने के िलए, आप िदन में सॉकेट से िबजली आपूित कनेक्टर को िडस्कनेक्ट कर सकते हैं।
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.

4.5 मास्क का परीक्षण करना
िस्थित: िचिकत्सा जारी है। 

1. मेनू कंुजी  दबाए।ं 

2. मास्क परीक्षण शुर्र करने के िलए:  दबाए।ं  
बचा हुआ समय और मास्क परीक्षण दबाव प्रदिशत होते हैं।

3. यिद आवश्यक हो: मास्क परीक्षण दबाव बदलने के िलए  कंुजी या  कंुजी दबाए।ं 

4. मास्क से िरसाव की जांच करें।
उिचत मास्क स्थान: हरा जांच-िचह्न । 
औसत दजेॄ का मास्क स्थान: िरसाव िडस्प्ले  नारंगी हो जाता है। 
खराब मास्क स्थान: लीक िडस्प्ले  चमकता है। 

5. यिद आवश्यक हो: मास्क एडजस्ट करें।

6. तब तक इंतज़ार करें जब तक उपकरण मास्क परीक्षण पूरा न कर ले।  
या 

 दबाए।ं

• हू्यिमिडफायर का स्तर आपके िलए उपयुक्त है, यह कमरे के तापमान और नमी पर िनभॄर करता है। 
अगर सुबह में आपका वायुमागॄ शुष्क हो, तो ताप का आउटपुट बहुत कम पर सेट है। अगर सुबह में 
श्वास नली सघन हो, तो ताप का आउटपुट बहुत अिधक पर सेट है। 

• हू्यिमिडफायर में पानी का स्तर बहुत कम होने पर, उपकरण हू्यिमिडफायर को अपने आप बंद कर 
देता है।

• हू्यिमिडफायर का िचह्न चमकने पर, आपको हू्यिमिडफायर में पानी भरना होगा (हू्यिमिडफायर के 
उपयोग के िनदेॄश देखें)। 
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4.6 softSTART चालू और बंद करना
िस्थित  
िचिकत्सा जारी है। softSTART िचिकत्सक द्वारा सिक्रय िकया जाता है। 

softSTART सिक्रय होने पर, हर बार िचिकत्सा शुर्र होने पर उपकरण अपने आप चालू हो जाता है। 

1. softSTART कंुजी  मैन्युअल र्रप से softSTART चालू करने के िलए हल्के से दबाए।ं

बचा हुआ समय और मौजूदा softSTART दबाव प्रदिशत होते हैं।

2. softSTART कंुजी  softSTART को बंद करने के िलए हल्के से दबाए।ं 

4.7 SD काडॄ का उपयोग करना (वैकिल्पक) 
अगर कोई SD काडॄ मौजूद है, तो उपकरण अपने आप SD काडॄ में िचिकत्सा डेटा सहेजता है। उपकरण 
प्रचािलत करने के िलए SD काडॄ की ज़र्ररत नहीं है।
िस्थित 
उपकरण स्टैंडबाय पर है।

• अगर आप उपकरण के स्टैंडबाय पर होने पर softSTART कंुजी  दबाते हैं, तो उपकरण रोगी मेनू 
पर चला जाता है और आप softSTART समय को एडजस्ट कर सकते हैं (“5.2 सेिटग मेनू” देखें, 
पृष्ठ 23)। 

• softSTART को िनिष्क्रय करने के िलए, softSTART समय को OFF पर सेट करें।

िबजली बािधत होने पर डेटा की हािन!
सहेजने की प्रिक्रया के दौरान उपकरण की िबजली आपूित बंद करने पर, डेटा खो सकता है।
 सहेजने की प्रिक्रया (SD काडॄ िचह्न  चमकता है) के दौरान उपकरण को िबजली की आपूित से 

जुड़े रहने दें।
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1. SD काडॄ को SD काडॄ स्लॉट में तब तक धकेलें जब तक िक आप इसका प्रिवष्ट होना सुन न लें। 
SD काडॄ का िचह्न  िडस्प्ले में िदखाई देता है।

2. इसे हटाने के िलए, SD काडॄ को थोड़ी देर दबाए ंऔर SD काडॄ हटा दें। ऐसा करते समय, कृपया ध्यान 
दें: SD काडॄ िचह्न  चमकते समय SD काडॄ न हटाए।ं 

4.8 मॉडेम का उपयोग करना (वैकिल्पक)
WM090MW प्रकार के एक बाहरी मॉडेम को prisma SMART और prisma SOFT उपकरण प्रकार 
से जोड़ा जा सकता है।

मॉडेम का उपयोग करने पर, उपकरण और prisma CLOUD प्लेटफॉमॄ के बीच एक बेतार कनेक्शन अपने 
आप स्थािपत हो जाता है। िदन में एक बार, सभी मौजूदा िचिकत्सा डेटा और नई सेिटग्स अपने आप प्रकट होते 
हैं और उन्हें prisma CLOUD को भेजा जाता है।

वैसे आप कभी भी िचिकत्सा डेटा मैन्युअल र्रप से भी भेज सकते हैं।

िचिकत्सा डेटा मैन्युअल र्रप से भेजा जा रहा है
िस्थित
उपकरण स्टैंडबाय पर है।
एक मॉडेम कनेक्ट िकया गया।

1. मेनू कंुजी  दबाए।ं 

मालवेयर (वायरस) के पिरणामस्वर्रप भौितक क्षित!
SD काडॄ पर दुभाॄवनापूणॄ सॉ टवेयर (मैलवेयर) आने से टिमनल उपकरण के सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंच 
सकता है।
 िबना एटंीवायरस सुरक्षा वाले कंप्यूटर के साथ SD काडॄ का उपयोग न करें।

मॉडेम पहली बार उपयोग करने पर या पहली बार िकसी नए स्थान पर उपयोग करने पर, इसे कनेक्ट होने में 
आधा घंटा लग सकता है।
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2. जानकारी मेनू प्रकट करने के िलए:  दबाए।ं 

3. SEndtiLL मेनू प्रिविष्ट िदखने तक मेनू में स्क्रॉल करने के िलए ऐरो कंुजी  का उपयोग करें।
यह मेनू वह तारीख दशाॄता है जब तक डेटा पहले ही संचािरत हो चुका है।

4. डेटा भेजने के िलए, SEnd मेनू में वांिछत मान चुनें:

अद्यतन डाउनलोड हो रहे हैं
उपलब्ध अपडेट अपने आप डाउनलोड होते हैं। डाउनलोड प्रगित िडस्प्ले में एक प्रगित बार द्वारा िदखती है। 

अपने आप अद्यतन डाउनलोड के िलए शतॄ
उपकरण स्टैंडबाय पर है।
एक मॉडेम कनेक्ट िकया गया।
पयाॄप्त मेमोरी (> 5 MB)) वाला SD काडॄ डाला गया हो। 

टेलीकोड िनधाॄिरत करना
िस्थित
उपकरण स्टैंडबाय पर है।
एक मॉडेम कनेक्ट िकया गया।

1. मेनू कंुजी  दबाए।ं
जानकारी मेनू प्रकट करने के िलए:  दबाए।ं 

िडस्प्ले अथॄ

नहीं कोई डेटा संचािरत नहीं (रद्द)।
हां िपछले संचारण (SEndtiLL मेनू) के बाद से सभी उपलब्ध नया डेटा भेजें।
सभी सभी उपलब्ध डेटा भेजें।

मॉडेम के बारे में अिधक जानकारी के िलए संबंिधत उपयोग के िनदेॄश देखें।

डाउनलोड के दौरान कोई िचिकत्सा नहीं हो सकती। िचिकत्सा की ज़र्ररत होने पर, डाउनलोड रद्द कर सकते 
हैं। िचिकत्सा पूरी होने के बाद डाउनलोड अपने आप िफर से शुर्र होता है।

अगर कोई SD काडॄ उपलब्ध नहीं है, तो िडस्प्ले में "कोई काडॄ नहीं" िदखता है। पयाॄप्त मेमोरी न होने 
पर, िडस्प्ले में "काडॄ भरा हुआ" िदखता है।
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2. Code मेनू प्रिविष्ट प्रकट होने तक मेनू में स्क्रॉल करने के िलए तीर कंुजी  का उपयोग करें। 
टेलीकोड चार अंकों की संख्या है।

टेलीसेिटग्स
आप जांच सकते हैं िक आपके उपकरण में टेलीसेिटग सक्षम है या नहीं:
िस्थित
उपकरण स्टैंडबाय पर है।
एक मॉडेम कनेक्ट िकया गया।

1. मेनू कंुजी  दबाए।ं

2. जानकारी मेनू प्रकट करने के िलए:  दबाए।ं 

3. teleCONF मेनू प्रिविष्ट प्रकट होने तक मेनू में स्क्रॉल करने के िलए तीर कंुजी  का उपयोग करें।

: टेलीसेिटग करना संभव है

: टेलीसेिटग िनिष्क्रय है
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5 मेनू सेिटग्स

5.1 कंुिजयों का कायॄ

उपकरण की कंुिजयों के अलग-अलग कायॄ हो सकते हैं। अगर िडस्प्ले में कंुजी के ऊपर कोई िचह्न है (उदाहरण 
के िलए  softSTART कंुजी के ऊपर), तो कंुजी संबंिधत िचह्न का कायॄ अपनाती है। अगर कंुजी के ऊपर 
कोई िचह्न न हो (उदा.  कंुजी के मामले में), तो कंुजी अपना मूल कायॄ कायम रखती है।

5.2 सेिटग मेनू

5.2.1 मेनू में नेिवगेट करना
िस्थित  
उपकरण स्टैंडबाय पर है। 

1. मेनू कंुजी  दबाए।ं 

2. सेिटग मेनू प्रकट करने के िलए:  दबाए।ं

3. मेनू में सेिटग करें:

कायॄ की कंुजी िववरण

मेनू के जिरए आगे स्क्रॉल करें
HI  | 23



24 | 

56
21

 0
1/

20
23

मेनू सेिटग्स  
5.2.2 मेनू संरचना
अगर आपके िचिकत्सक या आपके िवशेषज्ञ डीलर ने खुद को आपके िलए सक्षम िकया है, तो आप 
िनम्निलिखत मानदंड सेट कर सकते हैं: 

मेनू के जिरए पीछे स्क्रॉल करें

मान बढ़ाएं

मान घटाएं

मान की पुिष्ट करें

मान हटा दें

मेनू से बाहर िनकलें। स्टाटॄ स्क्रीन पर लौटें।

मानदंड िववरण

softSTART (t)1
यहां आप वह समय (5 िमनट से अिधकतम 45 िमनट) सेट कर सकते हैं िजसके िलए 
संवातन दबाव (न्यूनतम 4 hPa) softSTART के दौरान िचिकत्सा दबाव तक बढ़ 
जाता है। 

autoSTART

अगर autoSTART सिक्रय है (ON), तो मास्क में सांस (> 0.5 hPa) लेकर 
उपकरण चालू िकया जा सकता है और यह िबना सांस िलए 5 सेकंड के बाद अपने आप 
बंद हो जाता है। यह कायॄ को बंद करने के िलए autoSTART को OFF पर िस्वच 
करें।

softPAP1

साँस छोड़ने पर जाने से पहले उपकरण अस्थायी र्रप से चरणों में िचिकत्सा दबाव घटा 
देता है 1 (दबाव में मामूली कमी) और 2 (मानक दबाव में कमी)।
softPAP श्वास राहत उन रोिगयों के िलए उपयुक्त है िजन्हें उच्च दबाव में साँस 
छोड़ना अच्छा नहीं लगता। यह कायॄ िनिष्क्रय करने के िलए, softPAP को OFF 
पर िस्वच करें। 

ट्यूब प्रकार 1 यहां प्रयुक्त ट्यूब के प्रकार का व्यास चुनें। 
समय आप यहां मौजूदा समय िनधाॄिरत कर सकते हैं।

समय िडस्प्ले फॉमेॄट 
करें

यहां आप यह सेट कर सकते हैं िक समय 0-24 घंटे (24h क्लॉक) या 0-12 घंटे (12h 
क्लॉक) के र्रप में दशाॄना है या नहीं।

1अगर यह कायॄ नहीं चुना जा सकता है, तो इसे आपके िचिकत्सक या िवशेषज्ञ डीलर द्वारा सक्षम िकया 
जा सकता है।

कायॄ की कंुजी िववरण
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5.3 जानकारी मेनू/प्रचालन के घंटे पढ़ना
िस्थित
उपकरण स्टैंडबाय पर है। 

1. मेनू कंुजी  दबाए।ं 

2. जानकारी मेनू प्रकट करने के िलए:  दबाए।ं 

3. वांिछत मान पर नेिवगेट करने के िलए  या  कंुिजयों का उपयोग करें: 

िडस्प्ले अथॄ

0000 h उपकरण के कुल प्रचालन घंटे
1 d अंितम िदन के प्रचालन घंटे।
7 d िपछले 7 िदनों के प्रचालन घंटे। 
28 d िपछले 28 िदनों के प्रचालन घंटे। 
182 d िपछले 182 िदनों के प्रचालन घंटे। 
366 d िपछले 366 िदनों के प्रचालन घंटे। 

• डेटा तभी प्रदिशत होते हैं जब वे वास्तव में उपकरण में मौजूद हों। 

• िचिकत्सा का हरेक िदन दोपहर 12 बजे शुर्र और समाप्त होता है। आधी रात से दोपहर 12 बजे तक 
िरकॉडॄ िकए गए डेटा को िपछले कैलेंडर िदन के िलए सौंपा जाता है। 
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आरोग्य उपचार 
6 आरोग्य उपचार

6.1 सामान्य जानकारी
• कीटाणुशोधन प्रिक्रया के िलए उपयुक्त सुरक्षा पोशाक पहनें।

• प्रयुक्त कीटाणुनाशक के िलए उपयोग के िनदेॄश देखें।

• अिधकृत िवशेषज्ञ डीलर द्वारा स्वच्छता उपचार के बाद, उपकरण अन्य रोिगयों पर दोबारा उपयोग के िलए 
उपयुक्त है।

6.2 सफाई के अंतराल

उपकरण दोबारा इस्तेमाल करने पर संक्रमण का खतरा!
उपकरण का उपयोग कई रोिगयों द्वारा करने पर, संक्रमण अगले रोगी तक फैल सकता है।
 अगर उपकरण दोबारा उपयोग में लाया जाता है: िनमाॄता या अिधकृत िवशेषज्ञ डीलर के जिरए उपकरण 

का स्वच्छता उपचार करवाए।ं

अंतराल कारॄवाई

रोज श्वास नली साफ करें (“6.4 श्वास नली को स्वच्छता से तैयार करें” देखें, पृष्ठ 28)
हर सप्ताह उपकरण साफ करें (“6.3 उपकरण के िलए स्वच्छता उपचार” देखें, पृष्ठ 27)

हर महीने

एयर िफल्टर साफ करें (“6.3.1 एयर िफल्टर (गे्र िफल्टर) साफ करना” देखें, पृष्ठ 
27)
पोलेन िफ़ल्टर बदलें (“6.3.2 वैकिल्पक पोलेन िफल्टर (सफेद िफल्टर) बदलना” देखें, 
पृष्ठ 28) 

हर 6 महीने में एयर िफल्टर बदलें
हर साल श्वास नली बदलें

आवश्यकतानुसार नैदािनक के्षत्र में: श्वास नली कीटाणुरिहत करें (“6.4 श्वास नली को स्वच्छता से 
तैयार करें” देखें, पृष्ठ 28)

रोगी बदलने पर उपकरण दोबारा उपयोग करने से पहले िवशेषज्ञ डीलर से उसका स्वच्छता उपचार 
करवाए।ं
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आरोग्य उपचार
6.3 उपकरण के िलए स्वच्छता उपचार

1. नीचे दी गई तािलका के अनुसार उपकरण और पुजोॄं का स्वच्छता उपचार करें:

2. मास्क, श्वास नली, एयर िफल्टर और पोलून िफल्टर (अगर मौजूद हो) बदलें। 

3. फ़ंक्शन (“7 कायॄ-संबंधी जांच” देखें, पृष्ठ 29) जांच करें।

6.3.1 एयर िफल्टर (गे्र िफल्टर) साफ करना

िबजली के झटके से चोट लगने का खतरा! 
तरल पदाथॄ घुसने से शॉटॄ-सिकट हो सकता है, प्रयोक्ता को चोट लग सकती है और उपकरण को नुकसान 
हो सकता है। 
 स्वच्छता उपचार से पहले उपकरण की िबजली आपूित काट दें। 
 उपकरण और पुजेॄ तरल पदाथोॄं में न डुबाए।ं
 उपकरण और पुजोॄं पर तरल पदाथॄ न डालें।

पुजाॄ सफाई िवसंक्रमण कीटाणुशोधन

िडवाइस आउटपुट/इनपुट 
सिहत खोल

गीले कपड़े से पोछें : पानी या 
हल्के िडटजेॄंट का प्रयोग 
करें

पोंछकर कीटाणुरिहत करें 
(सुझाव के अनुसार:
terralin® उन्नत 
अल्कोहल EP की सुरक्षा 
या प्रदशॄन करें)

अनुमित नहींखोल पर उच्च चमक 
वाली सतहें

गीले कपड़े से पोछें : पानी या 
हल्के िडटजेॄंट का प्रयोग 
करें; माइक्रोफ़ाइबर कपड़े 
का उपयोग न करें

िबजली का तार और 
िबजली आपूित इकाई 

गीले कपड़े से पोछें : पानी या 
हल्के िडटजेॄंट का प्रयोग 
करें

1
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आरोग्य उपचार 
1. एयर िफल्टर 1 बहते पानी में साफ करें।

2. एयर िफल्टर 1 सूखने दें। 

6.3.2 वैकिल्पक पोलेन िफल्टर (सफेद िफल्टर) बदलना

1. एयर िफल्टर 1 हटाए।ं

2. सफेद पोलेन िफ़ल्टर 2 बदलें।

3. होल्डर में एयर िफल्टर 1 बदलें।

6.4 श्वास नली को स्वच्छता से तैयार करें

1. िविनमाॄता की जानकारी के अनुसार श्वास नली का स्वच्छता उपचार करें। 

2. श्वास नली को साफ पानी से धोकर अच्छी तरह िहलाए।ं

3. सूखी श्वास नली। 

तरल पदाथॄ घुसने से सामग्री को नुकसान!
तरल पदाथॄ घुसने से उपकरण को नुकसान हो सकता है।
 पूरी तरह सूख जाने पर ही श्वास नली का प्रयोग करें।

गमॄ श्वास नली का उपयोग करने पर, श्वास नली के उपयोग के िनदेॄश देखें। 

2

1

HI
 LM
T 

6



 LM
T 65621 01/2023

कायॄ-संबंधी जांच
7 कायॄ-संबंधी जांच

स्वच्छता के हरेक उपचार और रखरखाव कायॄ के बाद, लेिकन कम से कम हर 6 महीने में एक कायॄ जांच करें। 

1. बाहरी नुकसान के िलए उपकरण की जाँच करें। 

2. बाहरी नुकसान के िलए कनेक्टसॄ और केबलों की जाँच करें। 

3. यह जांचें िक पुजेॄ उपकरण से सही ढंग से जुड़े हुए हों।

4. उपकरण को िबजली आपूित से जोड़ें और इसे चालू करें (“4.1 उपकरण सेट करके कनेक्ट करना” देखें, 
पृष्ठ 15)।

5. softSTART सिक्रय होने पर: softSTART रद्द करने के िलए softSTART कंुजी  दबाए।ं

6. श्वास मास्क का मुंह बंद करें।

7. िडस्प्ले में िदखाए गए दबाव की िनधाॄिरत दबाव से तुलना करें। 

8. अगर कोई एक वस्तु ठीक न हो या दबाव > 1 hPa भी इधर-उधर होता है: तो उपकरण का उपयोग न करें 
और अपने िवशेषज्ञ डीलर से संपकॄ करें। 
HI  | 29



30 | 

56
21

 0
1/

20
23

समस्या-िनवारण
8 समस्या-िनवारण

तािलका की सहायता से दोष दूर करने में असमथॄ होने पर, या अप्रत्यािशत प्रचालन या िकसी घटना की िस्थित 
में, िविनमाॄता या अपने अिधकृत िवशेषज्ञ डीलर से संपकॄ करें। और अिधक नुकसान से बचने के िलए, 
उपकरण का प्रचालन बंद कर दें।

आप उत्पाद िववरण में प्रदिशत िचह्नों का स्पष्टीकरण पा सकते हैं (“3.4 िडस्प्ले में िचह्न ” देखें, पृष्ठ 
13)।

8.1 उपकरण के दोष

दोष/दोष का संदेश कारण समाधान

प्रचालन शोर नहीं, िडस्प्ले में कुछ 
भी नहीं। िबजली की आपूित नहीं।

जांचें िक िबजली का तार सुरिक्षत 
ढंग से जुड़ा हो। सॉकेट का कायॄ 
जाँचें।

सांस लेने भर से िचिकत् सा शुर्र नहीं 
की जा सकती। 

मास्क हटाने के लगभग 5 सेकंड 
बाद उपकरण बंद नहीं होता। 

autoSTART कायॄ सिक्रय नहीं 
है। autoSTART कायॄ सिक्रय करें।

उच्च प्रितरोध वाले सामान के 
मामले में autoSTART कायॄ पर 
रोक हो सकती है।

अपने िवशेषज्ञ डीलर से संपकॄ 
करें। 

softSTART चालू नहीं िकया जा 
सकता। softSTART कायॄ अक्षम है। िचिकत्सक से पूछें  िक क्या कायॄ 

को सक्षम कर सकते हैं।

उपकरण िनधाॄिरत ल य दबाव 
तक नहीं पहुंचता।

एयर िफल्टर गंदा है।

एयर िफल्टर साफ करें। यिद 
आवश्यक हो: िफ़ल्टर बदलें 
(“6.3.1 एयर िफल्टर (गे्र 
िफल्टर) साफ करना” देखें, पृष्ठ 
27)।

श्वसन मास्क िरसता है।

हेडिगयर एडजस्ट करें तािक मास्क 
कसा रहे।
अगर ज़र्ररी हो, दोषपूणॄ मास्क 
बदलें।

मॉडेम के कनेक्शन के दस सेकंड 
बाद भी उपकरण िडस्प्ले में कोई 
वायरलेस िचह्न िदखाई नहीं देता

मॉडेम ठीक से चालू नहीं हुआ।
मॉडेम का संपकॄ उपकरण से काट 
दें, 5 सेकंड बाद िफर से जोड़ें और 
लगभग 15 सेकंड तक इंतज़ार करें। 

उपकरण फमॄवेयर मॉडेम के 
अनुकूल नहीं है।

अपने िवशेषज्ञ डीलर से संपकॄ 
करें। 

मॉडेम में दोष है। अपने िवशेषज्ञ डीलर से संपकॄ 
करें। 

िचिकत्सा शुर्र होने की कंुजी दबाने 
पर, उपकरण "buSY" दशाॄता है

प्रिक्रया को बािधत करने में 
अस्थायी र्रप से असमथॄ।

िचिकत्सा तुरंत शुर्र करने के िलए: 
मॉडेम का संपकॄ काट दें। 

उपकरण "REG FAIL" दशाॄता है टेलीमेिडिसन प्लेटफॉमॄ पर 
पंजीकरण िवफल रहा।

अपने िवशेषज्ञ डीलर से संपकॄ 
करें।
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समस्या-िनवारण
8.2 प्रदिशत संदेश

8.2.1 त्रुिट संदेश
संदेश Err (xxx) िडस्प्ले में िदखाई देने पर, प्रदिशत त्रुिट कोड के िलए तािलका देखें। िववरण के अनुसार 
त्रुिट दूर करें।

तु्रिट कोड कारण समाधान

108 उपकरण ने सहेजा गया 
समय खो िदया

िवशेषज्ञ डीलर से संपकॄ करें और उपकरण की मरम्मत 
करवाए।ं

204 हू्यिमिडफायर ठीक से काम 
नहीं कर रहा

हू्यिमिडफायर को उपकरण से िनकालें और इसे िफर से 
जोड़ें। 
संदेश बना रहने पर, िकसी अिधकृत िवशेषज्ञ डीलर से 
संपकॄ करें और उपकरण और हू्यिमिडफायर की जांच 
करवाए।ं

601, 610 या 
609 दोषपूणॄ SD काडॄ SD काडॄ िनकालें और िफर से डालें। संदेश बने रहने पर, 

SD काडॄ बदल दें। 
603 SD काडॄ भर गया है SD काडॄ से डेटा हटाए/ंनए SD काडॄ का प्रयोग करें। 

612 उपकरण की तारीख सवॄर 
की तारीख से बहुत अलग है अपने िवशेषज्ञ डीलर से संपकॄ करें।

613 मॉडेम के जिरए उपकरण 
का िवयोजन िवफल रहा अपने िवशेषज्ञ डीलर से संपकॄ करें।

628 मॉडेम समिथत नहीं है। अपने िवशेषज्ञ डीलर से संपकॄ करें।

622 मोबाइल वायरलेस 
िवयोिजत नहीं िकया गया अपने िवशेषज्ञ डीलर से संपकॄ करें।

623 कोई मोबाइल वायरलेस 
नेटवकॄ उपलब्ध नहीं

बाद में िफर से कोिशश करें।
त्रुिट अपेक्षाकृत बार-बार होती है: बेहतर प्रािप्त वाले 
स्थान चुनें।
कोई उपाय संभव नहीं: अपने िवशेषज्ञ डीलर से संपकॄ 
करें।

624
दूरस्थ डेटा ट्रांसिमशन 
स्टेशन के िलए कोई 
भरोसेमंद िलक नहीं

बाद में िफर से कोिशश करें। कोई उपाय नहीं: अपने 
िवशेषज्ञ डीलर से संपकॄ करें।

627
दूरस्थ डेटा ट्रांसिमशन 
स्टेशन का िवयोजन 
दोषपूणॄ है

अपने िवशेषज्ञ डीलर से संपकॄ करें।

629
मोबाइल वायरलेस नेटवकॄ 
डेटा सेवा प्रदान नहीं कर 
रहा

बाद में िफर से कोिशश करें। कोई उपाय नहीं: अपने 
िवशेषज्ञ डीलर से संपकॄ करें।

635 िनिष्क्रय िसम काडॄ अपने िवशेषज्ञ डीलर से संपकॄ करें। 
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समस्या-िनवारण
8.2.2 सूचना संदेश
िडस्प्ले में संदेश Info (xxx) प्रकट होने पर, प्रदिशत सूचना कोड के िलए तािलका देखें।

701 हु्यिमिडफायर या साइड के 
कवर पर िरसाव

हू्यिमिडफायर या साइड कवर को उपकरण से िनकालें और 
िफर से जोड़ें।
संदेश बना रहने पर, िकसी अिधकृत िवशेषज्ञ डीलर से 
संपकॄ करें और उपकरण और हू्यिमिडफायर की जांच 
करवाए।ं

703

बािधत अंतगॄ्रहण के्षत्र 
के कारण ओवरहीिटग

उपकरण के िपछले िहस्से में अंतगॄ्रहण के्षत्र साफ रखें 
और इसे बािधत करने वाली कोई भी वस्तु (जैसे कंबल) हटा 
दें। .

बाहर िनकले उपकरण 
आउटलेट पोटॄ के कारण 
ओवरहीिटग

जांचें िक श्वास नली और मास्क सही ढंग से लगे हों। 
सहायक उपकरण (श्वास नली और मास्क) जोड़े िबना 
उपकरण को लगातार प्रचािलत न करें।

अन्य सभी त्रुिट 
कोड इलेक्ट्रॉिनक्स समस्याएं

उपकरण से िबजली की आपूित काट दें और इसे िफर जोड़ें 
(4.1 देखें, पृ. 15)।  
संदेश बना रहने पर, िकसी अिधकृत िवशेषज्ञ डीलर से 
संपकॄ करें और उपकरण और हू्यिमिडफायर की जांच 
करवाए।ं

जानकारी कोड कारण समाधान

636 मौजूदा स्थान पर कोई रोिमग सुिवधा उपलब्ध 
नहीं। अपने िवशेषज्ञ डीलर से संपकॄ करें।

640

दोपहर 12 बजे के बाद का समय िनधाॄिरत है। 
असंभव, क्योंिक अगला िचिकत्सा िदन 
12:00 बजे शुर्र होता है और िचिकत्सा और 
कैलेंडर िदन का कायॄ बनाए रखना होता है।

कुछ घंटों में िफर से सेिटग करने की कोिशश 
करें।

641

दोपहर 12 बजे से पहले का समय िनधाॄिरत 
है। असंभव, क्योंिक मौजूदा िचिकत्सा िदन 
12:00 बजे शुर्र हुआ और िचिकत्सा और 
कैलेंडर िदन का कायॄ बनाए रखना होता है।

कुछ घंटों में िफर से सेिटग करने की कोिशश 
करें।

642
भिवष्य या अतीत में बहुत दूर का समय (+- 
16h UTC). असंभव, क्योंिक उपचार कायॄ 
और कैलेंडर िदन बनाए रखना होता है।

उपकरण समय को िवपरीत िदशा में 
एडजस्ट करें।

तु्रिट कोड कारण समाधान
HI LM
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पिरवहन और भंडारण

9 पिरवहन और भंडारण 

उपकरण का पिरवहन और भंडारण िनिदष्ट पिरवेश िस्थितयों में करें। भंडािरत करने से पहले उपकरण साफ 
करें। 

10 िनपटान
उत्पाद या िकसी भी िरचाजेॄबल बैटरी का िनपटान घरेलू कचरे के साथ न करें। सही ढंग 
से िनपटान के िलए, िकसी लाइसेंस-प्राप्त, प्रमािणत इलेक्ट्रॉिनक कचरा िनपटान 
व्यवसायी से संपकॄ करें। उसका पता आपके पयाॄवरण अिधकारी या आपके स्थानीय 
प्रािधकरण से उपलब्ध है।  
उपकरण की पैकेिजग (काडॄबोडॄ और इन्सटॄ) को पेपर रीसाइिक्लंग सुिवधाओं में 
भेजा जा सकता है।
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11 पिरिशष्ठ

11.1 तकनीकी डेटा

11.1.1 उपकरण

िविनदेॄश उपकरण

93/42/EEC से संबद्ध उत्पाद वगॄ IIa
आकार-प्रकार W x H x D सेमी में 17 x 13.5 x 18
वज़न 1.2 िकग्रा
तापमान रेंज 
- प्रचालन  
- पिरवहन और भंडारण
- पिरवहन और भंडारण +70 °C पर
- पिरवहन और भंडारण -25 °C पर

+5 °C से +40 °C 
-25 °C से +70 °C
शुर्र करने से पहले 1 घंटे के िलए सामान्य तापमान में ठंडा होने दें।
शुर्र करने से पहले 1 घंटे के िलए सामान्य तापमान में गमॄ होने दें।

सापेिक्षक  आदॄ्रता, इसके िलए कोई संघनन 
नहीं 
- प्रचालन
- पिरवहन और भंडारण

 

10% से 95%
10% से 95%

वायु दाब सीमा
700 hPa से 1060 hPa, औसत समुद्री सतह से 3000 मीटर की 
ऊँचाई के अनुर्रप है; NHN
अपने आप ऊंचाई के अनुकूल हो जाता है

िममी में श्वास नली का कनेक्शन व्यास 19.5 (मानक पतला कनेक्टर िफट बैठता है)
शिक्त की क्षमता अिधकतम 40 VA
िसस्टम इंटरफ़ेस केवल स्वीकृत सहायक उपकरण ही जोड़ें।
प्रचालन (िचिकत्सा) में मौजूदा खपत 
240 V AC 
100 V AC

जब तैयार हो (स्टैंडबाय)  
240 V AC 
100 V AC

 
0.16 A 
0.36 A
 

0.035 A 
0.061 A

IEC 60601-1-11 से संबद्ध वगीॄकरण:  
िबजली के झटके से सुरक्षा का वगॄ  
िबजली के झटके से सुरक्षा का स्तर  
पानी और ठोस पदाथोॄं के हािनकारक प्रवेश 
से सुरक्षा

 
संरक्षण वगॄ II 
प्रकार BF 
IP21

IEC 60601-1 से संबद्ध वगीॄकरण:  
प्रचालन मोड िनरंतर काम लेना
अनुप्रयोग का पुजाॄ श्वसन मास्क
ISO 80601-2-70 से संबद्ध औसत ध्विन 
दबाव स्तर/प्रचालन

10 hPa पर लगभग 26 dB(A)
(34 dB(A) के ध्विन शिक्त स्तर से मेल खाती है)
HI LM
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हू्यिमिडफायर के साथ ISO 80601-2-70 
तक औसत ध्विन दबाव स्तर/ प्रचालन

10 hPa पर लगभग 27.5 dB(A)
(35.5 dB(A) के ध्विन शिक्त स्तर से मेल खाती है)

prisma SMART प्रचालन मोड्स CPAP
APAP

prisma SOFT प्रचालन मोड्स CPAP

CPAP प्रचालन दबाव रेंज 4 hPa से 20 hPa
0.5 hPA वृिद्धयों में समायोज्य

दबाव सटीकता ± (0.25 hPa + मािपत मान का 3%)
P limअिधकतम (दोष की िस्थित में अिधकतम 
दबाव) ≤ 40 hPa  

ISO 80601-2-70 तक अिधकतम प्रवाह 
दर 

परीक्षण दबाव:
4 hPa
8 hPa
12 hPa
16 hPa
20 hPa

4 hPa
8 hPa
12 hPa
16 hPa
20 hPa

40 l/min की प्रवाह दर पर रोगी 
की कनेक्शन ओपिनग पर मापा 
गया दबाव

22 िममी नली (19 िममी)
3.9 hPa 
7.9 hPa
11.8 hPa
15.8 hPa
19.8 hPa

15 mm नली
3.9 hPa 
7.8 hPa
11.8 hPa
15.8 hPa
19.7 hPa

रोगी की कनेक्शन ओपिनग पर 
कायम औसत प्रवाह दर

150 l/min
174 l/min
174 l/min
172 l/min
164 l/min

109 l/min
113 l/min
113 l/min
112 l/min
112 l/min

ISO 80601-2-70 से संबद्ध 10 श्वास/
िमनट पर गितशील दबाव की िस्थरता 
(अल्पकािलक पिरशुद्धता) 

4 hPa
8 hPa
12 hPa
16 hPa
20 hPa

हू्यिमिडफायर के साथ और िबना, 
22 िममी (19 िममी) श्वास नली के 
साथ: 

Δp < 0.3 hPa
Δp < 0.4 hPa
Δp < 0.5 hPa
Δp < 0.5 hPa
Δp < 0.6 hPa

15 िममी श्वास नली के साथ, 
हू्यिमिडफायर के साथ और 
उसके िबना: 

Δp < 0.3 hPa
Δp < 0.5 hPa
Δp < 0.6 hPa
Δp < 0.7 hPa
Δp < 0.7 hPa

िविनदेॄश उपकरण
HI  | 35
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ISO 80601-2-70 से संबद्ध 15 श्वास/
िमनट पर गितशील दबाव की िस्थरता 
(अल्पकािलक पिरशुद्धता) 

4 hPa
8 hPa
12 hPa
16 hPa
20 hPa

हू्यिमिडफायर के साथ और िबना, 
22 िममी (19 िममी) श्वास नली के 
साथ: 

Δp < 0.4 hPa
Δp < 0.5 hPa
Δp < 0.5 hPa
Δp < 0.6 hPa
Δp < 0.7 hPa

15 िममी श्वास नली के साथ, 
हू्यिमिडफायर के साथ और 
उसके िबना: 

Δp < 0.4 hPa
Δp < 0.6 hPa
Δp < 0.8 hPa
Δp < 0.9 hPa
Δp < 0.9 hPa

ISO 80601-2-70 से संबद्ध 20 श्वास/
िमनट पर गितशील दबाव की िस्थरता 
(अल्पकािलक पिरशुद्धता) 

4 hPa
8 hPa
12 hPa
16 hPa
20 hPa

हू्यिमिडफायर के साथ और िबना, 
22 िममी (19 िममी) श्वास नली के 
साथ: 

Δp < 0.5 hPa
Δp < 0.6 hPa
Δp < 0.7 hPa
Δp < 0.8 hPa
Δp < 0.8 hPa

15 िममी श्वास नली के साथ, 
हू्यिमिडफायर के साथ और 
उसके िबना: 

Δp < 0.6 hPa
Δp < 0.8 hPa
Δp < 0.9 hPa
Δp < 1.0 hPa
Δp < 1.1 hPa

सै्थितक दबाव की िस्थरता
ISO 80601-2-70 (भाग 201.12.1.101, 
b, 2) से संबद्ध (दीघॄकािलक पिरशुद्धता)

Δp < 0,25 hPa + मािपत मान का 3%

अिधकतम अितिरक्त ऑक्सीजन प्रवाह दर 4 l/min

SD काडॄ मेमोरी आकार 2 GB से 32 GB का उपयोग िकया जा सकता है, 
इंटरफ़ेस SD भौितक परत संस्करण 2.0 के साथ संगत है

खोल
की सामग्री

एयर िफल्टर / मोटी धूल का िफल्टर

पोलेन िफल्टर / महीन िफल्टर

श्वास नली

ज्वाला-प्रितरोधी तकनीकी थमाॄप्लािस्टक: 
PC (पॉलीकाबोॄनेट) के साथ ABS (एिक्रलोिनट्राइल/ब्यूटाडीन/
स्टाइरीन)

पॉिलएस्टर फोम

PP (पॉलीप्रोपाइलीन) असंरिचत से जुड़ा हुआ िसथेिटक फाइबर 
िमक्स

पॉलीथीन
थमाॄप्लािस्टक इलास्टोमसॄ

िकसी भी पुजेॄ में लेटेक्स नहीं है।
सेवा-काल 6 वषॄ

िविनदेॄश उपकरण
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िडज़ाइन बदलने का अिधकार सुरिक्षत है।

STPD शतोॄं के अंतगॄत िनधाॄिरत सभी प्रवाह दर और मात्रा मान

यह उपकरण िनम्निलिखत ओपन-सोसॄ सॉ टवेयर का उपयोग करता है: FreeRTOS.org 
इस िडवाइस के सॉ टवेयर में कोड है जो GPL के अधीन है। अनुरोध पर आप GPL स्रोत कोड और GPL देख 
सकते हैं। 

11.1.2 िबजली आपूित इकाई के िलए तकनीकी डेटा

11.1.3 दबाव/ मात्रा वक्र
AV पर p/V वक्र=0.5 l और f = 20/िमनट

सिविसग

अगर उदे्दश्य के अनुसार उपयोग िकया जाए, तो उपकरण को बताए 
गए सेवा-काल के दौरान िकसी सिविसग की ज़र्ररत नहीं पड़ती। अगर 
उपकरण का उपयोग उसके सेवा-काल के बाद भी िकया जाए, तो उसे 
अिधकृत िवशेषज्ञ डीलर द्वारा जांच की ज़र्ररत पड़ती है।

मािपत मानों के िलए सहनशीलता 

दबाव: मािपत मान का ± 0.75% या ± 0.1 hPa
प्रवाह: वास्तिवक मूल्य का ± 2%
तापमान: ± 1,6 °C
ध्विन दबाव स्तर और ध्विन शिक्त स्तर ± 1.1 dB(A)

िविनदेॄश िबजली आपूित इकाई

इनपुट वोल्टेज / अिधकतम िवद्युत-प्रवाह 100 V - 240 V AC, 2 A - 1  A
आवृित्त 50 Hz - 60 Hz
आउटपुट वोल्टेज/अिधकतम िवद्युत-प्रवाह 24 V DC, 2.5 A

िविनदेॄश उपकरण
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11.1.4 वायुचािलत आरेख

11.2 िवद्युतचुम्बकीय अवरोध का उत्सजॄन

िदशािनदेॄश और िविनमाॄता की घोषणा - िवद्युतचुम्बकीय अवरोध का उत्सजॄन

इस उपकरण का उपयोग घरेलू और उपयुक्त अस्पताल के वातावरणों में िस्थर और मोबाइल दोनों प्रचालनों में 
िकया जा सकता है। 
घरेलू के्षत्र में, उपकरण रेिडयो अवरोध ला सकता है, संभवतः उपयुक्त सुधार के उपाय करने पड़ सकते हैं, जैसे 
िक उपकरण का पुन: आमेलन करना, पुनवॄ्यविस्थत करना या पिररक्षण करना, उदाहरण के िलए, या पिरसर से 
कनेक्शन को िफ़ल्टर करना।

अवरोध उ सजन के मापन अनुपालन
CISPR 11 से संबद्ध HF उत्सजॄन समूह 1

CISPR 11 से संबद्ध HF उत्सजॄन वगॄ B

दोलनों का उत्सजॄन IEC 61000-3-2 वगॄ A

IEC 61000-3-3 से संबद्ध वोल्टेज में अिस्थरताए/ंिझलिमलाहट का उत्सजॄन अनुपािलत

एयर िफ�र

प	रवेशी वायु 
के िलए इनलेट

�ोअर
वैक��क 
ह्यूिमिडफा

यर

रोगी दबाव के िलए 
दबाव संवेदक

%ास नली साँस छोड़ने की 
)णाली

रोगी का इंटरफ़ेस

O2-दबाव ,ोत )वाह एडज/र
HI LM
T 

6



 LM
T 65621 01/2023

पिरिशष्ठ
11.3 िवद्युतचुम्बकीय अवरोध से बचाव

िदशािनदेॄश और िविनमाॄता की घोषणा - िवद्युतचुम्बकीय अवरोध से बचाव

इस उपकरण का उपयोग घरेलू और उपयुक्त अस्पताल के वातावरणों में िस्थर और मोबाइल दोनों प्रचालनों में 
िकया जा सकता है। 
घरेलू वातावरण में, उपकरण रेिडयो अवरोध ला सकता है, संभवतः उपयुक्त सुधार के उपाय करने पड़ सकते हैं, जैसे 
िक उपकरण का पुन: आमेलन करना, उदाहरण के िलए।

अवरोध बचाव का परी ण IEC 60601 परी ण तर अनुपालन का तर
IEC 61000-4-2 को सै्थितक 
िवद्युत (ESD) का उत्सजॄन

± 8 kV संपकॄ उत्सजॄन
± 15 kV वायु उत्सजॄन

± 8 kV संपकॄ उत्सजॄन
± 15 kV वायु उत्सजॄन

IEC 61000-4-4 से संबद्ध िवद्युत 
तीव्रता क्षिणक/सु्फटन

िबजली आपूित तारों के िलए 
± 2 kV  
इनपुट और आउटपुट तारों के िलए 
± 1 kV
कनेक्शन की अविध ≥ 60 सेकंड
सु्फटन आवृित्त: 100 kHz

िबजली आपूित तारों के िलए 
± 2 kV  
इनपुट और आउटपुट तारों के िलए 
± 1 kV
कनेक्शन की अविध ≥ 60 सेकंड
सु्फटन आवृित्त: 100 kHz

IEC 61000-4-5 से संबद्ध सजॄ 
वोल्टेज/सजॄ

स्रोत प्रितबाधा: 2Ω, 18 μF: 
0.5 kV, 1 kV 
सजॄ की संख्या: 5 सजॄ/ फेज़ 
कोण 
फेज़ कोण: 0°, 90°, 180°, 270°
पुनरावृित्त दर: 60 s

स्रोत प्रितबाधा: 2Ω, 18 μF: 
0.5 kV, 1 kV 
सजॄ की संख्या: 5 सजॄ/ फेज़ 
कोण 
फेज़ कोण: 0°, 90°, 180°, 270°
पुनरावृित्त दर: 60 s

IEC 61000-4-11 से संबद्ध िबजली 
आपूित में वोल्टेज िगरावट/अल्प 
र्रकावट और बदलाव

वोल्टेज ड्रॉप्स की संख्या: 3 ड्रॉप 
स्तर/अविध:
30% / 500 ms
60% / 100 ms
100% / 20 ms
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° और 315° पर 
100 %/10 ms

वोल्टेज ड्रॉप्स की संख्या: 3 ड्रॉप 
स्तर/अविध:
30% / 500 ms
60% / 100 ms
100% / 20 ms
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° और 315° पर 
100 %/10 ms

IEC 61000-4-8 के अनुसार िबजली 
आपूित आवृित्त (50/60 Hz) पर 
चुंबकीय के्षत्र

30 A/m
अविध: 30 s प्रित अक्ष
अक्षों: x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष

30 A/m
अविध: 30 s प्रित अक्ष
अक्षों: x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष
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11.4 िचिकत्सा िवद्युत उपकरणों और िचिकत्सा िवद्युत प्रणािलयों के िलए 
िवद्युतचुम्बकीय अवरोध से बचाव

11.5 अंकन और िचह्न
उपकरण, उपकरण प्लेट, सहायक उपकरणों या पैकेिजग पर िनम्निलिखत िचह्न लगाए जा सकते हैं।

िदशािनदेॄश और िविनमाॄता की घोषणा - िवद्युतचुम्बकीय अवरोध से बचाव

इस उपकरण का उपयोग घरेलू और उपयुक्त अस्पताल के वातावरणों में िस्थर और मोबाइल दोनों प्रचालनों में िकया 
जा सकता है। 
घरेलू वातावरण में, उपकरण रेिडयो अवरोध ला सकता है, संभवतः उपयुक्त सुधार के उपाय करने पड़ सकते हैं, जैसे 
िक उपकरण का पुन: आमेलन करना, उदाहरण के िलए।

अवरोध बचाव का परी ण IEC 60601 परी ण तर अनुपालन का तर

IEC 61000-4-6 से संबद्ध HF 
अवरोध परीक्षण िकया गया

10 V प्रभावी मान
 ISM बैंड्स के भीतर 150 kHz से 
80 MHz

10 V

IEC 61000-4-3 से संबद्ध िविकरिणत 
HF अवरोध

10 V/m
80 MHz से 2.7 GHz
2 Hz पर 80 % AM

10 V/m

IEC 61000-4-8 के अनुसार िबजली 
आपूित आवृित्त (50/60 Hz) पर 
चुंबकीय के्षत्र

30 A/m 30 A/m

िचह्न िववरण

क्रम संख्या

िविनमाॄण की तारीख

िनदेॄशों का पालन करें

इनलेट; ओपिनग्स को अवर्रद्ध न करें

उपयोग के िनदेॄशों का पालन करें
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SD काडॄ के िलए स्लॉट

USB पोटॄ

चालू/बंद कंुजी दशाॄता है

TYP उपकरण की िकस्म का नाम

IP21 उंगली से संपकॄ के िवर्रद्ध सुरक्षा का स्तर। उत्पाद ऊपर से िगरने वाली पानी की बूंदों से 
सुरिक्षत है।

िबजली के झटके से सुरक्षा का स्तर: संरक्षण वगॄ II उत्पाद

उत्पाद का िनपटान घरेलू कचरे में न करें

िवमान में उपयोग के िलए उपयुक्त।
RTCA/DO-160G भाग 21, शे्रणी M पर खरा उतरता है।

अनुप्रयोग पुजेॄ की िकस्म BF

िविनमाॄता

CE िचह्न (पुिष्ट करता है िक उत्पाद लागू यूरोपीय िनदेॄशों/िविनयमों के अनुर्रप है)

Input इनपुट वोल्टेज

Output:  आउटपुट वोल्टेज / डायरेक्ट वोल्टेज

केवल अंदर्रनी उपयोग के िलए 

िचह्न िववरण
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11.6 आपूित का दायरा 
िविनमाॄता की वेबसाइट पर या आपके िवशेषज्ञ डीलर के जिरए आपूित के दायरे की एक मौजूदा सूची मंगायी 
जा सकती है। 

नीचे िदए गए पुजेॄ आपूित के मानक दायरे में शािमल हैं: 

11.6.1 prisma SMART

CE िचह्न (पुिष्ट करता है िक उत्पाद लागू यूरोपीय िनदेॄशों/िविनयमों के अनुर्रप है)

दशाॄता है िक उत्पाद एक िचिकत्सा उपकरण है

एकमात्र उपकरण पहचानकताॄ
(िचिकत्सा उपकरणों के िलए समान उत्पाद कोड)

पिरवहन और भंडारण के िलए अनुमत तापमान सीमा

पिरवहन और भंडारण के िलए अनुमत आदॄ्रता सीमा

एक ही रोगी पर पुन: प्रयोग करें

नमी से बचाएं

नष्टकारी। फें कें  या िगराए ंनहीं।

पुजाॄ वस्तु संख्या
prisma SMART

31600-1110 31600HL-4110
मूल उपकरण WM 31730 WM 31730
श्वास नली, Ø 22 िममी WM 24445 x x
पावर कॉडॄ WM 24133 x x
िबजली आपूित इकाई WM 24480 x x
सेट, 2 एयर िफल्टर WM 29928 x x
सेट, 12 पोलेन िफल्टर WM 29652 x

िचह्न िववरण
HI LM
T 

6



 LM
T 65621 01/2023

पिरिशष्ठ
11.6.2 prisma SOFT

11.7 सहायक उपकरण और बदलने योग्य पुजेॄ
सहायक उपकरणों और बदलने योग्य पुजोॄं की एक मौजूदा सूची िविनमाॄता की वेबसाइट पर या आपके अिधकृत 
िवशेषज्ञ डीलर के जिरए मंगायी जा सकती है।

11.8 वारंटी
Löwenstein Medical Technology ग्राहक को एक नए मूल Löwenstein Medical 
Technology उत्पाद पर और Löwenstein Medical Technology द्वारा िफट िकए गए िकसी भी 
बदलने योग्य पुजेॄ पर उत्पाद के िलए लागू वारंटी शतोॄं के अनुसार और वारंटी अविध के अनुसार खरीद की 
नीचे दी गयी तारीख से सीिमत िविनमाॄता वारंटी देती ह।ै वारंटी की शतेॄं िविनमाॄता की वेबसाइट पर उपलब्ध 
हैं। अनुरोध करने पर हम आपको वारंटी शतेॄं भी भेजेंगे। 
वारंटी के दावे की िस्थित में, अपने िवशेषज्ञ डीलर से संपकॄ करें।

SD काडॄ WM 29794 x x
उपयोग के िनदेॄश WM 65621 x x
पॉकेट prismaBAG बेिसक WM 29708 x x

सूचना और दस्तावेज, सेट LMT 
15957LM0 x

पुजाॄ वस्तु संख्या
prisma SOFT

31630-1110 31630HL-4110
मूल उपकरण WM 31760 WM 31760
श्वास नली, Ø 22 िममी WM 24445 x x
पावर कॉडॄ WM 24133 x x
िबजली आपूित इकाई WM 24480 x x
सेट, 2 एयर िफल्टर WM 29928 x x
सेट, 12 पोलेन िफल्टर WM 29652 x
SD काडॄ WM 29794 x x
उपयोग के िनदेॄश WM 65621 x x
पॉकेट prismaBAG बेिसक WM 29708 x x

सूचना और दस्तावेज, सेट LMT 
15957LM0 x

उत्पाद वारंटी अविध

सहायक उपकरण सिहत उपकरण (मास्क छोड़कर) 2 वषॄ
सहायक उपकरण, िरचाजेॄबल बैटरी, बैटरी सिहत मास्क (जब तक िक तकनीकी 
दस्तावेज में अलग से न बताया गया हो), सेंसर, रोगी के सिकट 6 महीने

पुजाॄ वस्तु संख्या
prisma SMART

31600-1110 31600HL-4110
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11.9 अनुर्रपता की घोषणा
िनमाॄता Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG Kronsaalsweg 40, 22525 
हैम्बगॄ, जमॄनी यहां यह घोषणा करती है िक यह उत्पाद िचिकत्सा उपकरणों को िनयंित्रत करने वाले िनदेॄश 
93/42/EEC के संबंिधत िनयमों का पालन करता है। 

अनुर्रपता की घोषणा का संिक्षप्त पाठ िनमाॄता की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

उपयोग करके फें कने योग्य उत्पाद कोई भी नहीं

उत्पाद वारंटी अविध
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