
prisma SMART 
prisma SOFT 
อุปกรณบําบัดการนอนหลับ

 

TH คำแนะนำการใช้ งานสำหรั บอุ ปกรณ์ รุ่ น WM090TD
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1 บทนํา
1.1 วัตถุประสงคการใชงาน

อุปกรณรุน WM090TD คืออุปกรณการบําบัดแบบควบคุมแรงดัน ไมลุกลาม และไมย่ังยืน
สําหรบัการรกัษาภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (SDB) โดยใชหนากาก อุปกรณสามารถใช
ไดกับผูท่ีมนํ้ีาหนักตัวต้ังแต 30 กก. ข้ึนไป โหมด CPAP สามารถใชไดกับผูท่ีมอีายุต้ังแต 
3 ปข้ึนไป โดยไมคํานึงถึงนํ้าหนักตัว อุปกรณน้ีสามารถใชไดภายใตการดูแลของแพทยเทา
น้ัน โหมด (auto)CPAP ใหแรงดันทางเดินหายใจเชิงบวกสําหรับการรกัษาภาวะหยุดหายใ
จขณะนอนหลับในผูปวยท่ีหายใจเอง อุปกรณรุน WM090TD ใชในสถานพยาบาลและภายใน
บาน สําหรบัการใชงานภายในบาน ใหพกพาอุปกรณในการเดินทางดวย 

1.2 คําอธิบายการทํางาน
เทอรไบนจะดูดอากาศแวดลอมเขาผานแผนกรองและลําเลียงอากาศไปยังผูปวยดวยแรงดัน
บําบัดผานระบบทอและสวนตอประสานสําหรับการชวยหายใจ อินเทอรเฟซส่ังงานใชสําหรบั
แสดงและต้ังคาพารามิเตอรท่ีมีให 
ในโหมด CPAP (prisma SOFT/prisma SMART) แรงดันบําบดัท่ีต้ังคาไวจะถูกสงในระหวาง
ชวงเวลาการบําบัด 
ในโหมด autoCPAP (prisma SMART) แรงดันจะถูกปรับอยางตอเน่ืองภายในขีดจํากัดแบบ
ปรบัไดและสงแรงดันท่ีจําเปนเพ่ือใหทางเดินหายใจสวนบนเปด 
อุปกรณรุน WM090TD มีจําหนายในรูปแบบตางๆ และแตกตางกันดังตอไปน้ี:

1.3 คุณสมบัติของผูใชงาน
คําแนะนําการใชงานน้ีจะเรียกบุคคลท่ีใชงานอุปกรณวาผูใชงาน ผูปวยหมายถึงผูท่ีไดรับ
การบําบัด 
ในฐานะผูปฏิบัติงานหรือผูใชงาน คณุจะตองคุนเคยกับการใชงานอุปกรณทางการแพทย
น้ี กอนการใชงาน ผูปฏิบัติงานมีหนาท่ีตรวจสอบใหแนใจถึงความเขากันไดของอุปกรณ และ
ความเขากันไดของสวนประกอบหรอือุปกรณเสรมิท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับผูปวย 
เมื่อใชอุปกรณกับผูปวย คุณในฐานะแพทยท่ีดูแลหรือผูเชี่ยวชาญทางการแพทยจะตองไดรบั
คําแนะนําเก่ียวกับการทํางานของอุปกรณ

prisma SOFT prisma SMART 
โหมด CPAP X X
โหมด APAP 
(autoCPAP) X
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คําแนะนําสําหรับผูใชงานท่ีดวงตามองไมเห็นหรือมีความพิการดานการ
มองเห็น
คําแนะนําการใชงานน้ีมีใหในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสท่ีเว็บไซตของผูผลิตดวยเชนกัน

1.4 ขอบงใช
อุปกรณบําบดัสําหรับการรกัษาภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (SDB)

1.5 ขอหามใช
หามใชอุปกรณบําบดัสําหรับ:

• การหยุดหายใจตามธรรมชาติหรือการหายใจลมเหลวเฉียบพลัน

• การหมดสติ สติเลือนราง หรือโคมา

• ภาวะลมรั่วในชองเย่ือหุมปอดหรอืภาวะถุงลมโปงพอง

• ภาวะลมรั่วเขาสมองหรือภาวะนํ้าหลอเล้ียงสมองและไขสันหลังรั่ว

• การบาดเจ็บท่ีศีรษะหรือใบหนาอยางรนุแรง 

• ภาวะเลือดกําเดาไหลรนุแรง

• ภาวะเส่ียงสูงตอการเกิดการบาดเจ็บจากแรงกดดัน

• ภาวะทางเดินหายใจอุดตัน

• ภาวะไรความสามารถในการไอ

• หูชัน้กลางอักเสบหรือแกวหูทะลุ

• การแพเฉียบพลันอ่ืนๆ ตอแรงดันท่ีเพ่ิมข้ึนในทางเดินหายใจสวนบน

ใหแพทยใชอุปกรณการบําบัดดวยความระมัดระวังและไตรตรองเทาน้ัน สําหรบั:

• ภาวะหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน, กลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน

• ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะรุนแรง

• แรงดันเลือดตํ่าอยางรนุแรง โดยเฉพาะอยางย่ิงรวมกับภาวะขาดเลือด

• หัวใจลมเหลวอยางรุนแรง

• ภาวะขาดนํ้า

• ไซนัสอักเสบเฉียบพลันหรอืการอักเสบของทางเดินหายใจสวนบน

• การอักเสบเรื้อรังของทางเดินหายใจหรือหูชั้นกลาง
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1.6 ผลขางเคียง
ผลขางเคยีงตอไปน้ีอาจเกิดจากแรงดันเกินท่ีเกิดจากอุปกรณการบําบัดและอุปกรณชวย
หายใจ:

• รูสึกอึดอัดกับแรงดันบําบดัโดยเฉพาะในทางเดินหายใจสวนบนหรือทรวงอก

• การกลืนลด ทองอืด

• ปวดหัว

• ปวดหู หูนํ้าหนวก

• สําลัก

• ความเหน่ือยลา

• ความวิตกกังวล ความรูสึกตองพ่ึงพาอุปกรณการบําบัด 

• หูอ้ือ

• เรอ

• การเคล่ือนไหวของขาเปนระยะ

• การกดการหายใจ การคล่ังของออกซิเจนเปนเวลานาน

ผลขางเคยีงตอไปน้ีอาจลดลงไดโดยใชเครื่องทําความชื้นอากาศหายใจและ/หรอืหนากาก
ชวยหายใจท่ีเหมาะสมท่ีสุด:

• อาการปาก ลําคอ หรือทางเดินหายใจสวนบนแหง

• (แพ) โรคภูมิแพจมูก, โรคจมูกอักเสบ

• ไซนัสอักเสบ

• กําเดา

ผลขางเคยีงตอไปน้ีอาจลดลงไดโดยใชฟงกชันอํานวยความสะดวกของอุปกรณบําบัดหรือ
ปรบัการต้ังคาการบําบัดใหเหมาะสม:

• หายใจออกลําบาก

• รูสึกหายใจไมออก

• หยุดหายใจขณะหลับในระยะกลาง

• อาการนอนหลับไมสนิท อาการนอนไมหลับ
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ผลขางเคียงท่ีเปนไปไดตามรายการเกิดข้ึนจากหลักการทํางานของแรงดันทางเดินหายใจท่ี
เปนบวกและไมไดเก่ียวของกับการใชอุปกรณ WM090TD โดยเฉพาะ
ผลขางเคยีงเพ่ิมเติมอาจเกิดจากการใชอุปกรณเสรมิ เชน หนากากหายใจหรอืเครื่องทําความ
ชื้นอากาศหายใจได ดูไดจากคําแนะนําการใชงานอุปกรณเสรมิท่ีเก่ียวของ

1.7 ประโยชนทางการแพทย
• แกไขการควบคุมการหายใจระหวางการนอนหลับ

• คุณภาพการนอนหลับท่ีดีข้ึน

• ลดความงวงนอนในเวลากลางวัน

• คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

• ลดความดันโลหิตสูง (ผูปวยโรคความดันโลหิตสูง)
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2 ความปลอดภัย
2.1 คําแนะนําดานความปลอดภัย

2.1.1 การจัดการกับอุปกรณ สวนประกอบ และอุปกรณเสริม
หากอุปกรณเสียหายหรือฟงกชันถูกจํากัดการทํางาน ผูปวย ผูใชงาน และบุคคลในพ้ืนท่ีอาจไดรบั
บาดเจ็บได 
 ใชงานอุปกรณและสวนประกอบตอเมือ่ไมมคีวามเสียหายปรากฏอยูภายนอกเทาน้ัน
 ดําเนินการตรวจสอบฟงกชันการทํางานอยางสม่ําเสมอ (ดู “7 การตรวจสอบฟงกชันการทํา

งาน”, หนา 29)
 ใชงานอุปกรณภายในเง่ือนไขสภาพแวดลอมท่ีกําหนดเทาน้ัน (ดู “11.1 ขอมูลทางเทคนิค”, 

หนา 35)
 หามนําผลิตภัณฑสําหรบัใชครั้งเดียวมาใชซํ้า ผลิตภัณฑสําหรบัใชครั้งเดียวอาจเกิดการ

ปนเปอนและ/หรือฟงกชันการทํางานของผลิตภัณฑดังกลาวอาจไดรับผลกระทบ 
 นํ้าและส่ิงสกปรกอาจทําใหอุปกรณชํารุดเสียหาย
 ขนยายอุปกรณโดยติดต้ังฝาครอบไวเทาน้ัน
 ขนยายอุปกรณในกระเปาท่ีใหมาสําหรับการขนยาย
 หามขนยายหรอืเอียงอุปกรณท่ีมีเครื่องทําความชื้นอากาศหายใจ
 ใชตัวกรองอากาศสีเทา
 หากจําเปน ใหใชตัวกรองฝุนละอองสีขาว (อุปกรณเสริม)

2.1.2 ระบบจายกําลังไฟฟา
การใชงานอุปกรณนอกเหนือระบบจายกําลังไฟฟาท่ีกําหนดไวอาจทําใหผูใชงานไดรับบาดเจบ็
และทําใหอุปกรณเสียหายได
 ใชงานอุปกรณกับอุปกรณจายไฟท่ีใหมาซ่ึงมีแรงดันไฟฟาต้ังแต 100 V ถึง 240 V เทาน้ัน
 สําหรับการทํางานกับแรงดันไฟฟา 12 V หรือ 24 V ใหใชอะแดปเตอร DC
 หามใหมีส่ิงกีดขวางการเขาถึงปล๊ักเสียบและระบบจายไฟหลักอยูเสมอ

2.1.3 การจัดการกับออกซิเจน
การจายออกซิเจนโดยไมมีอุปกรณปองกันโดยเฉพาะอาจทําใหเกิดเพลิงไหมและบุคคลไดรับ
บาดเจ็บ
 ปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานของระบบจายออกซิเจน
 ต้ังวางแหลงกําเนิดออกซิเจนใหหางจากอุปกรณมากกวา 1 ม. 
 เมื่อส้ินสุดการบําบัด ใหปดการจายออกซิเจน แลวปลอยใหอุปกรณทํางานตอไปสักครู เพ่ือ

กําจัดออกซิเจนท่ีเหลือออกจากอุปกรณ 

2.1.4 การทําความสะอาด
โอโซนอาจทําใหวัสดุของอุปกรณเสียหายได
 ทําความสะอาดอุปกรณ อุปกรณเสรมิ และหนากากตามคําแนะนําการใชงานท่ีเก่ียวของ

เทาน้ัน
 หามใชอุปกรณทําความสะอาดโอโซนสําหรบัการใชงานภายในบาน
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2.2 คําแนะนําท่ัวไป 
• การใชงานผลิตภัณฑของผูผลิตรายอ่ืนอาจเขากันไมไดกับอุปกรณ โปรดทราบวา ในกรณีน้ี

สิทธ์ิในการรับประกันและการรับผิดใดๆ อาจเปนโมฆะ หากไมใชอุปกรณเสรมิหรอืชิน้สวน
อะไหลของแทตามท่ีระบุไวในคําแนะนําการใชงาน

• ใหผูผลิตหรือผูเชี่ยวชาญท่ีไดรับอนุญาตอยางชดัแจงเปนผูดําเนินมาตรการตางๆ เชน การ
ซอมแซม การบํารงุรักษา และงานซอมแซม 

• เชือ่มตอเฉพาะอุปกรณและโมดูลท่ีไดรบัอนุญาตตามคําแนะนําการใชงานฉบับน้ีเทาน้ัน 
อุปกรณตองตรงตามมาตรฐานของผลิตภัณฑน้ันๆ วางอุปกรณท่ีไมใชอุปกรณทางการ
แพทยไวนอกบริเวณท่ีผูปวยอยู 

• อุปกรณอยูภายใตมาตรการปองกันพิเศษท่ีเก่ียวของกับ EMC (ความเขากันไดทางแมเหล็ก
ไฟฟา) ตองรักษาระยะหางอยางนอย 30 ซม. ระหวางอุปกรณและอุปกรณท่ีแผรังสีท่ีมีความ
ถ่ีสูง (เชน โทรศัพทมือถือ) ซ่ึงมีผลกับอุปกรณเสริม เชน สายอากาศและเสาอากาศภาย
นอก การไมปฏิบัติตามอาจทําใหประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณลดลง 

• หามใชงานอุปกรณนอกสภาพแวดลอม EMC ท่ีกําหนดไวสําหรับอุปกรณน้ี (ดู “1.1 วัตถุ
ประสงคการใชงาน”, หนา 4) เพ่ือปองกันเหตุการณท่ีไมพึงประสงคสําหรับผูปวยหรอืผู
ปฏิบัติงานเน่ืองจากการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา หามใชงานอุปกรณหากตัวเรอืน สาย
เคเบิล หรืออุปกรณอ่ืนๆ ท่ีใชแผงปองกันคล่ืนแมเหล็กไฟฟาเกิดการชํารุดเสียหาย

• หามใชงานอุปกรณใกลกับอุปกรณอ่ืนๆ โดยตรงหรือวางซอนกัน มเิชนน้ันอาจทําใหการทํา
งานผิดพลาดได หากจําเปนตองใชงานใกลกับอุปกรณอ่ืนๆ โดยตรงหรอืวางซอนกัน ให
สังเกตอุปกรณท้ังหมดเพ่ือใหแนใจวาทุกอุปกรณทํางานไดอยางถูกตอง

• ใชชิ้นสวนอุปกรณเสริมของผูผลิตเทาน้ัน โดยเฉพาะสายเชื่อมตอไฟฟาภายนอกอาจทําให
อุปกรณทํางานผิดปกติได

• การใชงานระบบทําความรอนทอรวมกับอุปกรณจะเปนการสรางอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนเล็กนอยท่ี
ชองเชื่อมตอสําหรับผูปวย

• ผูปฏิบติังานมหีนาท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบใหแนใจวาการต้ังคาแรงดันบําบัดถูกกําหนด
เปนรายบุคคลสําหรับผูปวยแตละรายดวยการกําหนดคาอุปกรณท่ีตองการใชงาน รวมถึง
อุปกรณเสริม

• ผูปฏิบติังานควรประเมินประสิทธิผลของการต้ังคาการบําบัดอยางสม่ําเสมอ
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• สําหรับการปองกันการติดเชื้อหรือการปนเปอนจากเชื้อแบคทีเรยี โปรดอานหัวขอเก่ียวกับ
การทําความสะอาดและการทําใหปราศจากเชื้อ (ดู “6 การทําความสะอาดและการทําให
ปราศจากเชื้อ”, หนา 26)

• เก็บอุปกรณการบําบัดและอุปกรณเสริมใหหางจากเด็กและสัตวเล้ียง เก็บอุปกรณการบําบัด
ไวในกระเปาสําหรับขนยายในระหวางการเคล่ือนยายและเมื่อไมไดใชงาน

• ในสหภาพยุโรป: ในฐานะผูใชงานและ/หรือผูปวย คุณจะตองแจงเหตุการณรายแรงท้ังหมดท่ี
เกิดข้ึนท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑใหผูผลิตและหนวยงานท่ีรับผิดชอบทราบ

2.3 ขอมูลแจงเตือนในเอกสารน้ี
ขอมูลแจงเตือนระบถึุงขอมลูท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย
คุณสามารถดูขอมูลแจงเตือนภายในลําดับการดําเนินการกอนข้ันตอนการดําเนินการท่ีมี
อันตรายตอบุคคลหรือวัตถุ

คําเตือน!
แสดงสถานการณอันตรายท่ีเกินกวาปกติ หากไมปฏิบัติตาม
คําแนะนําน้ี อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส การบาดเจ็บท่ีไม
สามารถคืนสูสภาพเดิมได หรือการบาดเจ็บถึงแกชีวิต
ขอควรระวัง!
แสดงสถานการณอันตราย หากไมปฏิบติัตามคําแนะนําน้ี อาจทํา
ใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยหรอืปานกลาง
หมายเหตุ!
แสดงสถานการณท่ีเปนอันตราย หากไมปฏิบัติตามคําแนะ
นําน้ี อาจทําใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน

แสดงคําแนะนําท่ีเปนประโยชนในข้ันตอนการจัดการ
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3 คําอธิบายผลิตภัณฑ
3.1 ภาพรวม 

1 พอรตอุปกรณเพ่ิมความชืน้พรอมฝาปด
2 ปุมปลดล็อก
3 แผงควบคมุพรอมจอแสดงผล
4 อินเทอรเฟซสําหรับเชือ่มตอโมดูลการส่ือสาร
5 ท่ีจับ
6 ชองกรอง 
7 จุดเชื่อมตอสายเชื่อมตอแหลงจายไฟ
8 ทอชวยหายใจพรอมขอตอสําหรับหนากากหายใจ 

1 2

3

4 5

6

7

8

9

12

10

11

13
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9 ชองเสียบการด SD
10 ชิ้นสวนจายไฟ
11 การด SD
12 สายเชื่อมตอแหลงจายไฟ
13 ชองเอาตพุตของอุปกรณ

3.2 สถานะการทํางาน
• On (เปด): การบําบัดทํางานอยู 

• Standby (สแตนดบาย): พัดลมปดอยู แตพรอมใชงานทันทีดวยการกดปุมเปด/ปดแลว
ปลอย การต้ังคาบนอุปกรณสามารถทําไดในโหมดสแตนดบาย 

• Off (ปด): อุปกรณไมมีกระแสไฟ ไมสามารถต้ังคาใดๆ ได และจอแสดงผลจะมดื 

3.3 แผงควบคุม

1 ปุม *
2 ปุม *
3 ปุมเปด/ปด*
4 ปุมเมนู*
5 ปุม softSTART*

* ปุมบนอุปกรณสามารถมีฟงกชันแตกตางกันได หากมีสัญลักษณอยูเหนือปุมบนจอแสดงผล ปุม
จะทํางานตามสัญลักษณน้ันๆ หากไมมีสัญลักษณเหนือปุม ปุมจะคงฟงกชันเดิมไว

       p rism a S M ART

max 

1 2
3

4 5
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3.4 สัญลักษณตางๆ บนจอแสดงผล

สัญลักษณ คําอธิบาย
สัญลักษณสีสม: โหมดผูเชี่ยวชาญทํางานอยู 
สัญลักษณสีขาว: ปลดล็อกพารามิเตอรสําหรับผูปวย 

ล็อกพารามิเตอรสําหรับผูปวย 

เมนูขอมูล

เมนูการต้ังคา

สัญลักษณ softSTART

สัญลักษณสีเขียว: การด SD เสียบอยู เมื่อสัญลักษณกะพริบ แสดงวากําลัง
บันทึกขอมลูบนการด SD 

สัญลักษณสีสม: ความผิดปกติของการด SD

สัญลักษณแสดงการรัว่ไหล หนากากหรอืทอรั่ว 

สัญลักษณสีขาว: เครื่องทําความชื้นอากาศหายใจเชื่อมตออยู

สัญลักษณสีเขียว: เครือ่งทําความชื้นอากาศหายใจเปดใชงานอยู

สัญลักษณสีขาว: โมเด็มพรอมทํางาน

สัญลักษณสีเขียว: โมเด็มกําลังถายโอนขอมูล

ยอนกลับไปท่ีหนาจอเริม่ตน

ยกเลิก

เมนูถัดไป

เมนูกอนหนา

เลือกใชงานตัวเลือกปจจุบัน

การเลือกไดรับการยอมรับเรียบรอยแลว
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3.5 อุปกรณเสริม

1 เครื่องทําความชื้นอากาศหายใจ
2 ตัวกรองฝุนละออง (สีขาว)
3 อะแดปเตอร DC 12-24 V
4 ทอชวยหายใจขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 มม./19 มม.

2

3

1

4
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4 การเตรียมและการใชงาน
4.1 การตั้งวางและเชื่อมตออุปกรณ

ระวังการไดรับบาดเจ็บเน่ืองจากระบบทอสําหรับผูปวยท่ีปนเปอนหรอืติดเชื้อ!
ระบบทอสําหรับผูปวยท่ีปนเปอนหรือติดเชือ้อาจแพรการปนเปอนหรือการติดเชื้อไปยังผูปวย
คนถัดไปได
 หามนําระบบทอแบบใชครั้งเดียวกลับมาทําความสะอาดและทําใหปราศจากเชื้อ
 เตรยีมระบบทอแบบใชไดหลายครั้งอยางถูกสุขอนามัย

ระวังความเสียหายตอทรัพยสินเน่ืองจากความรอนท่ีสูงเกิน!
อุณหภูมิท่ีสูงเกินไปอาจทําใหอุปกรณเกิดภาวะความรอนสูงเกินและทําใหไดรับความเสี
ยหาย
 หามปดคลุมอุปกรณและชิ้นสวนจายไฟดวยผา (เชน ผาคลุมเตียง)
 หามใชงานอุปกรณใกลกับฮีตเตอร
 หามวางอุปกรณในบริเวณท่ีถูกแสงแดดโดยตรง
 หามใชงานอุปกรณในกระเปาสําหรับการขนยาย
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1. เชื่อมตอชิ้นสวนจายไฟเขากับอุปกรณ 

2. เชื่อมตอสายเชื่อมตอแหลงจายไฟเขากับชิ้นสวนจายไฟและชองเสียบ
ชั่วโมงการทํางานของอุปกรณจะปรากฏข้ึนเปนระยะเวลาส้ันๆ อุปกรณจะเปล่ียนเขาสู
โหมดสแตนดบาย 

3. เสียบทอชวยหายใจเขากับชองเอาตพุตของอุปกรณ

ระวังการไดรับบาดเจ็บเน่ืองจากการวางทอชวยหายใจไมถูกตอง!
การวางทอชวยหายใจท่ีไมถูกตองอาจทําใหผูปวยบาดเจ็บได 
 หามวางทอชวยหายใจรอบคอ
 หามบีบทอชวยหายใจ



 LM
T 65624 01/2023 TH  | 17

การเตรียมและการใชงาน

4. เชื่อมตอหนากากเขากับทอชวยหายใจ (ดูคําแนะนําการใชงานของหนากากชวยหายใจ)

4.2 การเริ่มตนการบําบัด
เง่ือนไข
ต้ังวางและเชื่อมตออุปกรณแลว (ดู “4.1 การต้ังวางและเชื่อมตออุปกรณ”, หนา 15)

1. หากจอแสดงผลดับ: กดปุมใดก็ไดแลวปลอย
อุปกรณจะเปล่ียนเขาสูโหมดสแตนดบาย

2. กดปุมเปดปด  แลวปลอย 
หรอื
หากเปดใชงานฟงกชัน autoSTART: หายใจเขาไปในหนากาก 
แรงดันบําบัดปจจุบนัจะปรากฏบนจอแสดงผล การบําบดัจะเริ่มตนข้ึน

4.3 การส้ินสุดการบําบัด/การปดใชงานอุปกรณ
1. กดปุมเปดปด  แลวปลอย 

หรอื
หากเปดใชงานฟงกชัน autoSTART: ถอดหนากาก 
อุปกรณจะแสดงชั่วโมงการบําบดัของวันปจจุบัน จากน้ันจะเปล่ียนเปนโหมดสแตนดบาย

ระวังอันตรายจากการขาดอากาศหายใจเน่ืองจากการใชหนากากปดปากและ
จมูกท่ีไมมีระบบหายใจออก!
การใชหนากากปดปากและจมกูโดยไมมีระบบหายใจออกอาจทําใหความเขมขนของ 
CO2 เพ่ิมข้ึนถึงคาวิกฤตและเปนอันตรายตอผูปวยได
 ใชหนากากปดปากและจมกูรวมกับระบบหายใจออกภายนอก หากอุปกรณไมมี

ระบบหายใจออกอยูภายใน
 ปฏิบติัตามคําแนะนําการใชงานของระบบหายใจออก

ตําแหนงและการจัดวางหนากากท่ีถูกตองบนใบหนาของผูปวยมคีวามสําคัญตอการ
ทํางานท่ีสม่ําเสมอของอุปกรณ

ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ autoSTART (ดู “5 การต้ังคาเมนู”, หนา 23)

เพ่ือประหยัดพลังงาน คณุสามารถดึงปล๊ักเสียบออกจากชองเสียบไดในระหวางวัน
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4.4 การปรับเครื่องทําความชื้นอากาศหายใจ
เง่ือนไข
เครื่องทําความชื้นอากาศหายใจเชือ่มตอและเติมนํ้าแลว (ดูคําแนะนําการใชงานเครือ่งทํา
ความชื้นอากาศหายใจ) สัญลักษณเครื่องทําความชื้น  จะปรากฏบนจอแสดงผล 

1. เริ่มตนการบําบัด (ดู “4.2 การเริม่ตนการบําบัด”, หนา 17) 
เครื่องทําความชื้นอากาศหายใจจะเปดการทํางานโดยอัตโนมัติ สัญลักษณเครื่องทํา
ความชื้นจะปรากฏเปนสีเขียว  

2. หากตองการเพ่ิมระดับความชื้น: กดปุม 

3. หากตองการลดระดับความชื้น: กดปุม 

4. หากตองการปดใชงานเครื่องทําความชื้น: กดปุม  จนกระท่ัง  ปรากฏข้ึนบน
จอแสดงผล

.

4.5 การดําเนินการทดสอบหนากาก
ขอกําหนด: การบําบัดทํางานอยู 

1. กดปุมเมนู  

2. เพ่ือเริ่มการทดสอบหนากาก: กด  
เวลาท่ีเหลือและแรงดันทดสอบหนากากจะปรากฏข้ึน

3. หากจําเปน: กดปุม  หรือปุม  เพ่ือเปล่ียนแรงดันทดสอบหนากาก 

• ระดับความชื้นท่ีเหมาะสมจะข้ึนอยูกับอุณหภูมิหองและความชื้นในอากาศ หากมี
อาการทางเดินหายใจแหงในตอนเชา แสดงวามีการต้ังคากําลังในการทําความรอน
ไวตํ่าเกินไป หากเกิดนํ้าควบแนนในทอชวยหายใจในตอนเชา แสดงวามีการต้ังคา
กําลังในการทําความรอนไวสูงเกินไป 

• หากระดับนํ้าในเครื่องทําความชื้นอากาศหายใจตํ่าเกินไป อุปกรณจะปดใชงาน
เครื่องทําความชื้นอากาศหายใจโดยอัตโนมัติ

• หากสัญลักษณเครื่องทําความชื้นกะพริบ คุณจําเปนตองเติมนํ้าในเครื่องทําความ
ชื้น (ดูคําแนะนําการใชงานเครื่องทําความชื้นอากาศหายใจ) 
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4. ตรวจสอบการรั่วไหลของหนากาก
การสวมใสหนากากท่ีดี: เครื่องหมายถูกสีเขียว  
การสวมใสหนากากท่ีพอใช: สัญลักษณแสดงการรัว่ไหล  ติดสวางเปนสีสม 
การสวมใสหนากากท่ีไมดี: สัญลักษณแสดงการรั่วไหล  กะพริบ 

5. หากจําเปน: ปรับหนากาก

6. รอจนกวาอุปกรณจะทําการทดสอบหนากากเสร็จส้ิน 
หรอื
กด 

4.6 การเปดและปดใชงาน softSTART
เง่ือนไข
การบําบัดทํางานอยู แพทยเปนผูเปดใชงาน softSTART 
หากเปดใชงาน Softstart อุปกรณจะเปดการทํางานโดยอัตโนมัติทุกครั้งท่ีเริ่มการบําบัด 

1. กดปุม softSTART  แลวปลอย เพ่ือเปดใชงาน softSTART แบบแมนนวล

เวลาท่ีเหลือและแรงดัน softSTART ปจจุบันจะปรากฏข้ึน

2. กดปุม softSTART  แลวปลอย เพ่ือปดใชงาน softSTART 
• หากกดปุม softSTART  ในโหมดสแตนดบาย อุปกรณจะขามไปท่ีเมนูผูปวยและ

คุณจะสามารถปรับเวลา softSTART ได (ดู “5.2 เมนูการต้ังคา”, หนา 23) 
• หากตองการปดใชงาน softSTART ใหต้ังเวลา softSTART เปน 
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4.7 การใชการด SD (ตัวเลือกเสริม) 
หากมีการด SD อุปกรณจะบันทึกขอมูลการบําบัดลงในการด SD โดยอัตโนมัติ โดยไมจําเปน
ตองใชการด SD สําหรับการทํางานของอุปกรณ
เง่ือนไข 
อุปกรณอยูในโหมดสแตนดบาย

1. เล่ือนการด SD เขาในชองเสียบการด SD จนไดยินเสียงล็อกเขาท่ี
สัญลักษณการด SD  จะปรากฏบนจอแสดงผล

2. หากตองการนําออก ใหกดการด SD แลวปลอยและนําการด SD ออก โดยใหระวัง: 
หามถอดการด SD เมื่อสัญลักษณการด SD  กะพริบ 

การสูญเสียขอมูลในกรณีกระแสไฟขัดของ!
ขอมลูอาจสูญหายได หากอุปกรณถูกตัดการเชื่อมตอจากระบบจายไฟในระหวางกระบวนการ
บันทึก
 ปลอยใหอุปกรณเชือ่มตอกับระบบจายไฟในระหวางกระบวนการบันทึก (สัญลักษณ

การด SD  กะพรบิ)

ระวังความเสียหายตอทรัพยสินเน่ืองจากซอฟตแวรท่ีเปนอันตราย!
ซอฟตแวรท่ีเปนอันตราย (มัลแวร) ในการด SD อาจทําใหซอฟตแวรของอุปกรณปลายทาง
เสียหายได
 หามใชการด SD เชือ่มตอกับคอมพิวเตอรท่ีไมมีระบบปองกันไวรัส
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4.8 การใชโมเด็ม (ตัวเลือกเสริม)
สามารถเชื�อมต่อโมเด็มภายนอกประเภท WM090MW กับอปุกรณ์รุ่น prisma SMART และ 
prisma SOFT ได ้
เมื่อใชโมเด็ม ระบบจะสรางการเชื่อมตอสัญญาณโทรศัพทเคล่ือนท่ีระหวางอุปกรณและ
แพลตฟอรม prisma CLOUD โดยอัตโนมัติ ขอมลูการบําบดัปจจุบันท้ังหมดและการต้ังคา
ใหมจะถูกเรียกใชโดยอัตโนมัติวันละครั้งและสงไปยัง prisma CLOUD
คุณยังสามารถสงขอมูลการบําบัดแบบแมนนวลไดตลอดเวลา

การสงขอมูลการบําบัดแบบแมนนวล
เง่ือนไข
อุปกรณอยูในโหมดสแตนดบาย
เชื�อมต่อโมเด็มแลว้

1. กดปุมเมนู  

2. หากตองการเรียกดูเมนูขอมูล: กด  

3. เล่ือนดูเมนูดวยปุมลูกศร  จนกระท่ังรายการเมนู SEndtiLL ปรากฏข้ึน
วันท่ีท่ีสงขอมูลไปแลวจะปรากฏในเมนูน้ี

4. หากตองการสงขอมูล ใหเลือกคาท่ีตองการในเมนู SEnd:

เมื่อใชโมเด็มเปนครั้งแรกหรือเมื่อใชงานเปนครั้งแรกในตําแหนงท่ีต้ังใหม อาจใชเวลานาน
ถึงครึ่งชั่วโมงในการเชื่อมตอ

การแสดง ความหมาย

NO ไมมีการถายโอนขอมูล (ยกเลิก)

YES สงขอมูลใหมท่ีมีอยูท้ังหมดต้ังแตการถายโอนครั้งลาสุด (เมนู SEndtiLL)

ALL สงขอมูลท่ีมีอยูท้ังหมด

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโมเด็ม โปรดดูคําแนะนําการใชงานท่ีเก่ียวของ
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การดาวนโหลดการอัปเดต
การอัปเดตท่ีมีอยูจะถูกดาวนโหลดโดยอัตโนมัติ คณุสามารถดูความคืบหนาของการ
ดาวนโหลดไดดวยแถบแสดงความคืบหนาบนจอแสดงผล 

เง่ือนไขสําหรบัการดาวนโหลดการอัปเดตโดยอัตโนมัติ
อุปกรณอยูในโหมดสแตนดบาย
เชื�อมต่อโมเด็มแลว้
การด SD ท่ีมีหนวยความจําเพียงพอ (> 5 MB) เสียบอยู 

การระบุรหัส Tele
เง่ือนไข
อุปกรณอยูในโหมดสแตนดบาย
เชื�อมต่อโมเด็มแลว้

1. กดปุมเมนู 
หากตองการเรยีกดูเมนูขอมูล: กด  

2. เล่ือนดูเมนูดวยปุมลูกศร  จนกระท่ังรายการเมนู Code ปรากฏข้ึน รหัส Tele เปน
ตัวเลขส่ีหลัก

การต้ังคา Telesettings
คุณสามารถตรวจสอบวาอุปกรณเปดใชงานสําหรบั Telesettings หรือไม:
เง่ือนไข
อุปกรณอยูในโหมดสแตนดบาย
เชื�อมต่อโมเด็มแลว้

1. กดปุมเมนู 

2. หากตองการเรยีกดูเมนูขอมูล: กด  

3. เล่ือนดูเมนูดวยปุมลูกศร  จนกระท่ังรายการเมนู teleCONF ปรากฏข้ึน

: สามารถทําการต้ังคา Telesetting ได

: การต้ังคา Telesetting ปดใชงานอยู

โดยไมสามารถทําการบําบัดไดระหวางการดาวนโหลด หากตองการทําการบําบัด สามารถ
ยกเลิกการดาวนโหลดได การดาวนโหลดจะเริ่มตนใหมโดยอัตโนมติั เมื่อการบําบัดเสร็จส้ิน

หากไมมกีารด SD ขอความ “No Card” จะปรากฏข้ึนบนจอแสดงผล หากมีหนวยความจําไม
เพียงพอ ขอความ “Full Card” จะปรากฏข้ึนบนจอแสดงผล
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5 การตั้งคาเมนู
5.1 หลักการทํางานของปุม

ปุมบนอุปกรณสามารถมีฟงกชันแตกตางกันได หากมีสัญลักษณอยูเหนือปุม (เชน  อยู
เหนือปุม softSTART) บนจอแสดงผล ปุมจะทํางานตามสัญลักษณน้ันๆ หากไมมีสัญลักษณ
เหนือปุม (เชน ท่ีปุม ) ปุมจะคงฟงกชันเดิมไว

5.2 เมนูการตั้งคา

5.2.1 การนําทางในเมนู
เง่ือนไข 
อุปกรณอยูในโหมดสแตนดบาย 

1. กดปุมเมนู  

2. หากตองการเรียกดูเมนูการต้ังคา: กด 

3. ต้ังคาในเมนู:

ปุมฟงกชัน คําอธิบาย

เล่ือนไปเมนูถัดไป
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5.2.2 โครงสรางเมนู
คุณสามารถต้ังคาพารามิเตอรตอไปน้ีไดหากแพทยหรือตัวแทนจําหนายท่ีมคีวามเชี่ยวชาญ
เปดใชงานใหคุณ 

เล่ือนไปเมนูกอนหนา

เพ่ิมคา

ลดคา

ยืนยันคา

ยกเลิกคา

ออกจากเมนู กลับไปท่ีหนาจอเริ่มตน

พารามิเตอร คําอธิบาย

softSTART ()1
คุณสามารถต้ังระยะเวลา (5 นาทีถึงไมเกิน 45 นาที) ในระหวางท่ีแรง
ดันชวยหายใจ (อยางนอย 4 hPa) เพ่ิมข้ึนเปนแรงดันการบําบดัซ่ึงเปน
สวนหน่ึงของ softSTART 

autoSTART

หากเปดใชงาน autoSTART () อุปกรณสามารถเปดใชงานไดโดย
การหายใจ (> 0.5 hPa) เขาไปในหนากากและปดโดยอัตโนมัติหลัง
จากไมหายใจภายใน 5 วินาที ปรับ autoSTART เปน  เพ่ือปด
ฟงกชันน้ี

softPAP1

อุปกรณจะลดแรงดันบําบัดลงชั่วคราวในระดับท่ี  (การลดแรงดันเล็ก
นอย) และ  (การลดแรงดันปกติ) กอนการเปล่ียนไปสูการหายใจออก
ระบบชวยหายใจ softPAP เหมาะสําหรับผูปวยท่ีรูสึกอึดอัดขณะหายใจ
ออกเมื่อมีแรงดันสูง ปรับ softPAP เปน  เพ่ือปดฟงกชันน้ี 

ชนิดทอ1 สามารถเลือกเสนผานศูนยกลางของประเภททอท่ีใชไดในสวนน้ี 
เวลา คุณสามารถต้ังเวลาปจจุบันไดในสวนน้ี

รปูแบบการแสดง
เวลา

คุณสามารถต้ังคาไดวาจะใหแสดงเวลาต้ังแต 0-24 น. () หรือ
ต้ังแต 0-12 น. () ไดในสวนน้ี

1 หากไมสามารถเลือกฟงกชนัน้ีได สามารถใหแพทยหรือตัวแทนจําหนายท่ีเชีย่วชาญเปด
การใชงานใหได

ปุมฟงกชัน คําอธิบาย
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5.3 การอานเมนูขอมูล/ชั่วโมงการทํางาน
เง่ือนไข
อุปกรณอยูในโหมดสแตนดบาย 

1. กดปุมเมนู  

2. หากตองการเรียกดูเมนูขอมูล: กด  

3. เล่ือนไปยังคาท่ีตองการไดโดยใชปุม  หรอื : 

การแสดง ความหมาย
h ชั่วโมงการทํางานท้ังหมดของอุปกรณ
 ชั่วโมงการทํางานภายในวันลาสุด
 ชั่วโมงการทํางานภายใน 7 วันลาสุด 
 ชั่วโมงการทํางานภายใน 28 วันลาสุด 
 ชั่วโมงการทํางานภายใน 182 วันลาสุด 
 ชั่วโมงการทํางานภายใน 366 วันลาสุด 

• ขอมูลจะปรากฏเมือ่มอียูจริงในอุปกรณเทาน้ัน 

• วันบําบดัเริ่มตนและส้ินสุดเวลา 12.00 น. ในทุกๆ วัน ขอมูลท่ีบันทึกต้ังแตเท่ียงคืน
ถึง 12.00 น. ถูกจดัเก็บในวันปฏิทินกอนหนา 
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6 การทําความสะอาดและการทําใหปราศจากเชื้อ

6.1 คําแนะนําท่ัวไป
• สวมอุปกรณปองกันท่ีเหมาะสมเมื่อทําการฆาเชื้อ

• ปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงานของสารฆาเชื้อท่ีใช

• อุปกรณจะเหมาะสําหรับการใชงานกับผูปวยคนอ่ืนๆ หลังจากท่ีผานการทําความสะอาดและ
ทําใหปราศจากเชื้อโดยตัวแทนจําหนายท่ีมคีวามเชี่ยวชาญท่ีไดรับอนุญาตแลว

6.2 ชวงการทําความสะอาด

ระวังความเส่ียงตอการติดเชื้อเมือ่นําอุปกรณมาใชซํ้า!
หากใชอุปกรณกับผูปวยหลายคน การติดเชื้ออาจแพรไปยังผูปวยคนถัดไปได
 เมื่อใชอุปกรณอีกครัง้: เตรียมอุปกรณใหถูกสุขลักษณะโดยผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายท่ี

มีความเชี่ยวชาญท่ีไดรับอนุญาต

ชวง การดําเนินการ

ทุกวัน ทําความสะอาดทอชวยหายใจ (ดู “6.4 การทําความสะอาดและทําใหทอ
ชวยหายใจปราศจากเชื้อ”, หนา 29)

ทุกสัปดาห ทําความสะอาดอุปกรณ (ดู “6.3 การทําความสะอาดและทําใหอุปกรณ
ปราศจากเชื้อ”, หนา 27)

ทุกเดือน

ทําความสะอาดตัวกรองอากาศ (ดู “6.3.1 การทําความสะอาดตัวกรอง
อากาศ (แผนกรองสีเทา)”, หนา 28)
ทําความสะอาดตัวกรองฝุนละออง (ดู “6.3.2 การเปล่ียนตัวกรองฝุน
ละอองเสริม (แผนกรองสีขาว)”, หนา 28) 

ทุก 6 เดือน เปล่ียนตัวกรองอากาศ
ทุกป เปล่ียนทอชวยหายใจ

หากจําเปน ในพ้ืนท่ีคลินิก: ฆาเชื้อทอชวยหายใจ (ดู “6.4 การทําความสะอาดและ
ทําใหทอชวยหายใจปราศจากเชื้อ”, หนา 29)

เมื่อเปล่ียนผูปวย เตรียมอุปกรณใหถูกสุขลักษณะโดยตัวแทนจําหนายท่ีมีความเชี่ยวชาญ
กอนใชงานอีกครั้ง
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6.3 การทําความสะอาดและทําใหอุปกรณปราศจากเชือ้

1. เตรียมอุปกรณและสวนประกอบอยางถูกสุขลักษณะตามตารางตอไปน้ี:

2. เปล่ียนหนากาก ทอชวยหายใจ ตัวกรองอากาศ และตัวกรองฝุนละออง (ถามี) 

3. ดําเนินการตรวจสอบฟงกชันการทํางาน (ดู “7 การตรวจสอบฟงกชันการทํางาน”, 
หนา 29)

ระวังการไดรับบาดเจ็บเน่ืองจากการถูกไฟฟาดูด! 
ของเหลวท่ีซึมผานเขาไปอาจทําใหเกิดการลัดวงจร ซ่ึงจะทําใหผูใชบาดเจ็บและทําให
อุปกรณเสียหาย 
 ตัดการเชือ่มตออุปกรณออกจากระบบจายไฟ กอนท่ีจะทําความสะอาดและทําให

ปราศจากเชื้อ 
 หามจุมอุปกรณและสวนประกอบตางๆ ลงในของเหลว
 หามเทของเหลวลงบนอุปกรณและสวนประกอบตางๆ

ชิ้นสวน การทําความสะอาด การฆาเชื้อ การทําให
ปราศจากเชื้อ

ตัวเรอืนรวมถึงชอง
เอาตพุต/อินพุตของ
อุปกรณ

เช็ดดวยผาชุบนํ้า
หมาดๆ: ใชนํ้าหรือสบู
ออนๆ

ฆาเชื้อดวยการ
เช็ด (แนะนํา:
terralin® protect 
หรือ perform 
advanced Alcohol EP)

ไมอนุญาตใหใชพ้ืนผิวมนัวาวบนตัว
เรือน

เช็ดดวยผาชุบนํ้า
หมาดๆ: ใชนํ้าหรือสบู
ออน หามใชผาไมโคร
ไฟเบอร

สายเชือ่มตอแหลง
จายไฟและชิน้สวน
จายไฟ 

เช็ดดวยผาชุบนํ้า
หมาดๆ: ใชนํ้าหรือสบู
ออนๆ



28 | TH LM
T 

65
62

4 
01

/2
02

3

การทําความสะอาดและการทําใหปราศจากเช้ือ

6.3.1 การทําความสะอาดตัวกรองอากาศ (แผนกรองสีเทา)

1. ทําความสะอาดตัวกรองอากาศ 1 โดยใหนํ้าไหลผาน

2. ปลอยใหตัวกรองอากาศ 1 แหง 

6.3.2 การเปล่ียนตัวกรองฝุนละอองเสรมิ (แผนกรองสีขาว)

1. นําตัวกรองอากาศ 1 ออก

2. เปล่ียนตัวกรองฝุนละออง 2 สีขาว

3. ใสตัวกรองอากาศ 1 กลับเขาในตัวยึด

1

2

1
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6.4 การทําความสะอาดและทําใหทอชวยหายใจปราศจากเชื้อ

1. เตรียมทอชวยหายใจอยางถูกสุขลักษณะตามคําแนะนําของผูผลิต 

2. ลางทอชวยหายใจดวยนํ้าสะอาด แลวเขยาใหท่ัว

3. ทําใหทอชวยหายใจแหง 

7 การตรวจสอบฟงกชันการทํางาน
ดําเนินการตรวจสอบฟงกชันการทํางานหลังการทําความสะอาดและการทําใหปราศจากเชื้อ
ทุกครั้ง และหลังการซอมแซมทุกครั้ง โดยตองทําอยางนอยทุก 6 เดือน 

1. ตรวจสอบความเสียหายท่ีดานนอกของอุปกรณ 

2. ตรวจสอบความเสียหายท่ีดานนอกของปล๊ักและสายเคเบิล 

3. ตรวจสอบวาสวนประกอบตางๆ เชื่อมตอกับอุปกรณอยางถูกตอง

4. เชื่อมตออุปกรณเขากับระบบจายไฟ แลวเปดการทํางาน (ดู “4.1 การต้ังวางและเชื่อมตอ
อุปกรณ”, หนา 15)

5. หาก softSTART ทํางานอยู: กดปุม softSTART  เพ่ือยกเลิก softSTART

6. ปดชองเปดของหนากากชวยหายใจ

7. เปรียบเทียบแรงดันท่ีปรากฏบนจอแสดงผลกับแรงดันท่ีแพทยส่ัง 

8. หากรายการใดรายการหน่ึงผิดปกติหรือหากแรงดันแตกตางกัน > 1 hPa: หามใช
อุปกรณและใหติดตอตัวแทนจําหนายท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

ระวังความเสียหายตอทรัพยสินเน่ืองจากของเหลวรั่วซึม!
ของเหลวท่ีรั่วซึมอาจทําใหอุปกรณเสียหายได
ใชทอชวยหายใจท่ีแหงสนิทเทาน้ัน

หากคุณใชทอชวยหายใจแบบทําความรอนได โปรดดูคําแนะนําการใชงานของทอชวย
หายใจ 
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8 ความขัดของ
หากคุณไมสามารถแกไขความขัดของโดยใชตารางหรือพบการทํางานหรือเหตุการณท่ีไม
คาดคดิ ใหติดตอผูผลิตหรอืตัวแทนจําหนายท่ีมีความเชีย่วชาญท่ีไดรับอนุญาต หามใชงาน
อุปกรณตอเพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายรายแรง
คุณสามารถดูคําอธิบายของสัญลักษณท่ีสามารถปรากฏข้ึนบนจอแสดงผลไดในคําอธิบาย
ผลิตภัณฑ (ดู “3.4 สัญลักษณตางๆ บนจอแสดงผล”, หนา 13)

8.1 ความขัดของของอุปกรณ

ความขัดของ/ขอความแจง
เหตุขัดของ สาเหตุ การแกไข

ไมมีเสียงรบกวนจากการทํา
งาน, ไมมีการแสดงบน
จอแสดงผล

ไมมีระบบจายไฟ

ตรวจสอบวาการเชื่อมตอของ
สายเชื่อมตอแหลงจายไฟมี
ความปลอดภัย ตรวจสอบการ
ทํางานของชองเสียบ

การบําบัดไมสามารถเริ่มตน
ไดดวยการหายใจ

อุปกรณไมตัดการทํางานหลัง
จากถอดหนากากออกไปแลว
ประมาณ 5 วินาที 

ฟงกชัน autoSTART ไมเปด
ใชงาน

เปดใชงาน
ฟงกชัน autoSTART

ฟงกชัน autoSTART อาจถูก
จํากัดการทํางานดวยอุปกรณ
เสริมท่ีมีความตานทานสูง

ติดตอตัวแทนจําหนายท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ 

ไมสามารถเปด softSTART 
ได ฟงกชัน softSTART ถูกล็อก ถามแพทยวาสามารถเปดใช

งานฟงกชนัน้ีไดหรือไม

อุปกรณมีแรงดันไมถึงแรงดัน
เปาหมายท่ีต้ังคาไว

ตัวกรองอากาศสกปรก

ทําความสะอาดตัวกรอง
อากาศ หากจําเปน: เปล่ียน
แผนกรอง (ดู “6.3.1 การทํา
ความสะอาดตัวกรอง
อากาศ (แผนกรองสีเทา)”, 
หนา 28)

หนากากชวยหายใจรัว่

ปรับแถบคาดศีรษะให
หนากากอยูในตําแหนงท่ี
แนนหนา
หากจําเปน: เปล่ียนหนากาก
ท่ีชํารุด
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8.2 ขอความบนจอแสดงผล

8.2.1 ขอความแจงขอผิดพลาด
หากขอความ Err (xxx) ปรากฏบนจอแสดงผล ใหมองหารหัสขอผิดพลาดท่ีปรากฏใน
ตาราง แกไขขอผิดพลาดตามคําอธิบาย

หลังจากเชือ่มตอโมเด็ม
นานกวาสิบวินาที
แลว สัญลักษณเครอืขายไม
ปรากฏบนจอแสดงผลของ
อุปกรณ

โมเด็มเริ่มทํางานไมถูกตอง

ตัดการเชื่อมตออุปกรณ
โมเด็ม เชื่อมตอใหมหลังจาก
ผานไป 5 วินาที และรอ
ประมาณ 15 วินาที 

เฟรมแวรของอุปกรณไมรอง
รบัโมเด็ม

ติดตอตัวแทนจําหนายท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ 

โมเด็มชํารุด ติดตอตัวแทนจําหนายท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ 

เมื่อกดปุมเริ่มการ
บําบัด อุปกรณจะ
แสดง “buSY”

ไมสามารถยกเลิกกระบวน
การชั่วคราวได

หากตองการเริ่มการบําบัด
ทันที: ถอดโมเด็มออก 

อุปกรณแสดง “REG FAIL”
การลงทะเบยีนกับแพ
ลตฟอรม Telemedicine ลม
เหลว

ติดตอตัวแทนจําหนายท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ

รหัสขอผิด
พลาด สาเหตุ การแกไข

108 อุปกรณสูญเสียเวลาท่ี
บันทึกไว

ติดตอตัวแทนจําหนายท่ีมีความเชี่ยวชาญและนํา
อุปกรณไปซอมแซม

204
เครือ่งทําความชืน้
อากาศหายใจทํางาน
ไมถูกตอง

ถอดเครือ่งทําความชื้นอากาศหายใจออกจาก
อุปกรณ แลวเชื่อมตอใหม 
หากขอความยังคงปรากฏอยู ใหติดตอตัวแทน
จําหนายท่ีมีความเชีย่วชาญท่ีไดรับอนุญาตและ
ตรวจสอบอุปกรณและเครื่องทําความชื้นอากาศ
หายใจ

601, 610 หรือ 
609 การด SD ไมถูกตอง ถอดการด SD ออกและใสเขาใหม หากการแจง

เตือนยังคงปรากฏอยู ใหเปล่ียนการด SD 
603 การด SD เต็ม ลบขอมูลในการด SD/ใชการด SD อันใหม 

612
วันท่ีของอุปกรณคลาด
เคล่ือนจากวันท่ีใน
เซิรฟเวอรมาก

ติดตอตัวแทนจําหนายท่ีมีความเชี่ยวชาญ

613 การกําหนดคาอุปกรณ
ผานโมเด็มลมเหลว ติดตอตัวแทนจําหนายท่ีมีความเชี่ยวชาญ

628 ไมรองรับโมเด็ม ติดตอตัวแทนจําหนายท่ีมีความเชี่ยวชาญ

ความขัดของ/ขอความแจง
เหตุขัดของ สาเหตุ การแกไข
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622
ไมไดกําหนดคา
สัญญาณโทรศัพท
เคล่ือนท่ี

ติดตอตัวแทนจําหนายท่ีมีความเชีย่วชาญ

623
ไมมีเครือขาย
สัญญาณโทรศัพท
เคล่ือนท่ี

ลองอีกครั้งในภายหลัง
เกิดขอผิดพลาดบอยข้ึน: เลือกตําแหนงท่ีมีการ
รบัสัญญาณท่ีดีกวา
ไมสามารถแกไขได: ติดตอตัวแทนจําหนายท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ

624

ไมสามารถเชื่อมตอกับ
สถานีระยะไกลสําหรับ
การถายโอนขอมูล
อยางปลอดภัยได

ลองอีกครั้งในภายหลัง ไมมกีารแกไข: ติดตอ
ตัวแทนจําหนายท่ีมีความเชีย่วชาญ

627

การกําหนดคาสถานี
ระยะไกลสําหรับการ
ถายโอนขอมูลไมถูก
ตอง

ติดตอตัวแทนจําหนายท่ีมีความเชีย่วชาญ

629
เครือขายสัญญาณ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีไมมี
บริการขอมูล

ลองอีกครั้งในภายหลัง ไมมกีารแกไข: ติดตอ
ตัวแทนจําหนายท่ีมีความเชีย่วชาญ

635 ซิมการดท่ีไมทํางาน ติดตอตัวแทนจําหนายท่ีมีความเชีย่วชาญ 

701
การรั่วซึมท่ีเครื่องทํา
ความชื้นอากาศหายใจ
หรือฝาครอบดานขาง

ถอดเครือ่งทําความชืน้อากาศหายใจหรอืฝาครอบ
ดานขางออกจากอุปกรณ แลวเชื่อมตอใหม
หากขอความยังคงปรากฏอยู ใหติดตอตัวแทน
จําหนายท่ีมีความเชี่ยวชาญท่ีไดรับอนุญาตและ
ตรวจสอบอุปกรณและเครือ่งทําความชื้นอากาศ
หายใจ

703

ความรอนสูงเกินไป
เน่ืองจากพ้ืนท่ีอากาศ
เขาถูกปดก้ัน

รกัษาพ้ืนท่ีอากาศเขาท่ีดานหลังอุปกรณใหโลง
และนําส่ิงกีดขวางออก (เชน ผาคลุมเตียง)

ความรอนสูงเกินไป
เน่ืองจากเอาตพุ
ตของอุปกรณท่ีเปด
โลง

ตรวจสอบตําแหนงท่ีถูกตองของทอชวยหายใจ
และหนากาก หามใชงานอุปกรณอยางตอเน่ือง
โดยไมมีการเชือ่มตออุปกรณเสริม (ทอชวย
หายใจและหนากาก)

รหัสขอผิด
พลาดอ่ืนๆ 
ท้ังหมด

ปญหาในอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส

ถอดอุปกรณออกจากระบบจายไฟ แลวเชื่อมตอ
ใหม (ดู 4.1, หนา15) 
หากขอความยังคงปรากฏอยู ใหติดตอตัวแทน
จําหนายท่ีมีความเชี่ยวชาญท่ีไดรับอนุญาตและ
ตรวจสอบอุปกรณและเครือ่งทําความชื้นอากาศ
หายใจ

รหัสขอผิด
พลาด สาเหตุ การแกไข
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ความขัดของ

8.2.2 ขอความแจงขอมูล
หากขอความ Info (xxx) ปรากฏข้ึนบนจอแสดงผล ใหมองหารหัสขอมูลท่ีปรากฏในตาราง

รหัสขอมูล สาเหตุ การแกไข

636 ไมมีการโรมมิ่งท่ีตําแหนงปจจุบัน ติดตอตัวแทนจําหนายท่ีมคีวาม
เชี่ยวชาญ

640

ต้ังเวลาหลัง 12:00 น. ไมสามารถ
ดําเนินการได เน่ืองจากวันบําบัดครั้ง
ถัดไปเริ่มเวลา 12:00 น. และตองคง
การกําหนดวันบําบัดและวันในปฏิทิน
ไว

ลองต้ังคาอีกครั้งในอีกสองสาม
ชั่วโมง

641

ต้ังเวลากอน 12:00 น. ไมสามารถ
ดําเนินการได เน่ืองจากวันบําบัด
ปจจบุันเริ่มตนเมื่อ 12:00 น. และตอง
คงการกําหนดวันบําบัดและวันใน
ปฏิทินไว

ลองต้ังคาอีกครั้งในอีกสองสาม
ชั่วโมง

642

เวลาในอนาคตหรือในอดีตไกลเกิน
ไป (+- 16h UTC) ไมสามารถทํา
ได เน่ืองจากตองคงการกําหนดการ
บําบัดและวันในปฏิทินไว

ปรับเวลาของอุปกรณในทิศทางตรง
กันขาม
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การขนยายและการเก็บรักษา

9 การขนยายและการเก็บรักษา 
ขนยายและเก็บรักษาอุปกรณภายใตเง่ือนไขสภาพแวดลอมท่ีกําหนด ทําความสะอาด
อุปกรณกอนเก็บรักษา 

10 การกําจัดท้ิง
หามกําจัดผลิตภัณฑและถานแบตเตอรี่ท่ีมีอยูรวมกับขยะในครวั
เรือน สําหรับการกําจัดท้ิงอยางถูกวิธี โปรดติดตอผูใหบรกิารกําจัดขยะ
อิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับอนุญาตและผานการรับรอง โดยสามารถสอบถาม
ท่ีอยูของผูใหบรกิารดังกลาวไดจากเจาหนาท่ีฝายส่ิงแวดลอมหรือ
หนวยงานในทองถ่ินของคุณ 
สามารถท้ิงบรรจภัุณฑของอุปกรณ (กลองกระดาษและแผนรอง
ตางๆ) รวมกับกระดาษเกาได
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11 ภาคผนวก
11.1 ขอมูลทางเทคนิค

11.1.1 อุปกรณ

ขอมูลจําเพาะ อุปกรณ
ประเภทผลิตภัณฑตาม 93/42/EEC มาตรฐาน IIa
ขนาด ก. x ส. x ล. เปนในหนวย ซม. 17 x 13.5 x 18
นํ้าหนัก 1.2 kg
ชวงอุณหภูมิ
- การใชงาน
- การขนยายและการเก็บรักษา
- การขนยายและการเก็บรักษาท่ี +70 °C

- การขนยายและการเก็บรักษาท่ี -25 °C

+5 °C ถึง +40 °C
-25 °C ถึง +70 °C
กอนการเริ่มใชงาน ใหวางเครื่องท้ิงไวใหเย็นลงท่ี
อุณหภูมิหองเปนเวลา 1 ชั่วโมง

กอนการเริ่มใชงาน ใหวางเครื่องท้ิงไวใหอุนข้ึนท่ี
อุณหภูมิหองเปนเวลา 1 ชั่วโมง

ความชื้น สัมพัทธ ไมควบแนนท่ี 
- การใชงาน
- การขนยายและการเก็บรักษา

10% ถึง 95%
10% ถึง 95%

ชวงความดันลม
700 hPa ถึง 1060 hPa เทากับความสูง 
3000 ม. เหนือระดับนํ้าทะเล ท่ีระดับนํ้าทะเล
ปรับความสูงอัตโนมัติ

เสนผานศูนยกลางจุดตอทอชวยหายใจ
ในหนวย มม. 19.5 (เหมาะสําหรบักรวยมาตรฐาน)

กําลังไฟฟา สูงสุด 40 VA
อินเทอรเฟซระบบ เชือ่มตอเฉพาะอุปกรณเสริมท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ัน
ปริมาณการใชกระแสไฟในระหวางทํา
งาน (การบําบัด)
240 V AC
100 V AC

ในสถานะพรอมใชงาน (สแตนดบาย)
240 V AC
100 V AC

0.16 A
0.36 A

0.035 A
0.061 A

การจําแนกประเภทตามมาตรฐาน 
IEC 60601-1-11:
ประเภทการปองกันไฟฟาดูด
ระดับการปองกันไฟฟาดูด
การปองกันไมใหของนํ้าและของแข็งเขา
ไปทําใหเครือ่งเสียหาย

ประเภทการปองกัน II
ชนิด BF
IP21
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ภาคผนวก

การจําแนกประเภทตามมาตรฐาน 
IEC 60601-1:
โหมดการทํางาน การใชงานตอเน่ือง
ชิน้สวนท่ีใชงาน หนากากชวยหายใจ
ระดับแรงดันเสียงโดยเฉล่ีย/การใชงาน
ตามมาตรฐาน ISO 80601-2-70

ประมาณ 26 dB(A) ท่ี 10 hPa
(สอดคลองกับระดับกําลังเสียง 34 dB(A))

ระดับแรงดันเสียงโดยเฉล่ีย/การใชงาน
พรอมเครื่องทําความชื้นอากาศหายใจ
ตามมาตรฐาน ISO 80601-2-70

ประมาณ 27.5 dB(A) ท่ี 10 hPa
(สอดคลองกับระดับกําลังเสียง 
35.5 dB(A))

โหมดการทํางาน prisma SMART CPAP
APAP

โหมดการทํางาน prisma SOFT CPAP

ชวงแรงดันการทํางาน CPAP 4 hPa ถึง 20 hPa
สามารถปรับคาไดทีละ 0.5 hPA

ความแมนยําแรงดัน ±(0.25 hPa + 3% ของคาท่ีวัดได)
P Limmax (แรงดันสูงสุดในกรณีท่ีมขีอผิด
พลาด) ≤ 40 hPa 

การไหลสูงสุดตามมาตรฐาน 
ISO 80601-2-70 

แรงดันทดสอบ:
4 hPa
8 hPa
12 hPa
16 hPa
20 hPa

4 hPa
8 hPa
12 hPa
16 hPa
20 hPa

แรงดันวัดท่ีชองเชื่อมตอ
สําหรบัผูปวยท่ีอัตราการ
ไหล 40 ล./นาที

ทอ 22 มม. (19 มม.)
3.9 hPa 
7.9 hPa
11.8 hPa
15.8 hPa
19.8 hPa

ทอ 15 มม.
3.9 hPa 
7.8 hPa
11.8 hPa
15.8 hPa
19.7 hPa

การไหลเฉล่ียท่ีชอง
เชื่อมตอสําหรับผูปวย

150 ล./นาที
174 ล./นาที
174 ล./นาที
172 ล./นาที
164 ล./นาที

109 ล./นาที
113 ล./นาที
113 ล./นาที
112 ล./นาที
112 ล./นาที

ขอมูลจําเพาะ อุปกรณ
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ความเสถียรของแรงดันแบบ
ไดนามิก (ความแมนยําในระยะส้ัน) 
ท่ี 10 ครั้ง/นาที ตามมาตรฐาน 
ISO 80601-2-70 ท่ี 

4 hPa
8 hPa
12 hPa
16 hPa
20 hPa

พรอมทอชวยหายใจ 
22 มม. (19 มม.) โดยมี
และไมมีเครือ่งทําความชื้น
อากาศหายใจ:

Δp ≤ 0.3 hPa
Δp ≤ 0.4 hPa
Δp ≤ 0.5 hPa
Δp ≤ 0.5 hPa
Δp ≤ 0.6 hPa

พรอมทอชวย
หายใจ 15 มม. โดยมี
และไมมีเครื่องทําความ
ชืน้อากาศหายใจ:

Δp ≤ 0.3 hPa
Δp ≤ 0.5 hPa
Δp ≤ 0.6 hPa
Δp ≤ 0.7 hPa
Δp ≤ 0.7 hPa

ความเสถียรของแรงดันแบบ
ไดนามิก (ความแมนยําในระยะส้ัน) 
ท่ี 15 ครั้ง/นาที ตามมาตรฐาน 
ISO 80601-2-70 ท่ี 

4 hPa
8 hPa
12 hPa
16 hPa
20 hPa

พรอมทอชวยหายใจ 
22 มม. (19 มม.) โดยมี
และไมมีเครือ่งทําความชื้น
อากาศหายใจ:

Δp ≤ 0.4 hPa
Δp ≤ 0.5 hPa
Δp ≤ 0.5 hPa
Δp ≤ 0.6 hPa
Δp ≤ 0.7 hPa

พรอมทอชวย
หายใจ 15 มม. โดยมี
และไมมีเครื่องทําความ
ชืน้อากาศหายใจ:

Δp ≤ 0.4 hPa
Δp ≤ 0.6 hPa
Δp ≤ 0.8 hPa
Δp ≤ 0.9 hPa
Δp ≤ 0.9 hPa

ความเสถียรของแรงดันแบบ
ไดนามิก (ความแมนยําในระยะส้ัน) 
ท่ี 20 ครั้ง/นาที ตามมาตรฐาน 
ISO 80601-2-70 ท่ี 

4 hPa
8 hPa
12 hPa
16 hPa
20 hPa

พรอมทอชวยหายใจ 
22 มม. (19 มม.) โดยมี
และไมมีเครือ่งทําความชื้น
อากาศหายใจ:

Δp ≤ 0.5 hPa
Δp ≤ 0.6 hPa
Δp ≤ 0.7 hPa
Δp ≤ 0.8 hPa
Δp ≤ 0.8 hPa

พรอมทอชวย
หายใจ 15 มม. โดยมี
และไมมีเครื่องทําความ
ชืน้อากาศหายใจ:

Δp ≤ 0.6 hPa
Δp ≤ 0.8 hPa
Δp ≤ 0.9 hPa
Δp ≤ 1.0 hPa
Δp ≤ 1.1 hPa

ความเสถียรของแรงดันคงท่ี
(ความแมนยําในระยะยาว) ตาม
มาตรฐาน ISO 80601-2-70 
(สวน 201.12.1.101, b, 2)

Δp < 0.25 hPa + 3% ของคาท่ีวัดได

การไหลของออกซิเจนเสริมสูงสุด 4 ล./นาที

การด SD
สามารถใชการดท่ีมีขนาดหนวยความจํา 2 GB 
ถึง 32 GB ได อินเทอรเฟซเขากันไดกับ SD 
เวอรชัน 2.0

ขอมูลจําเพาะ อุปกรณ
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อาจมีการปรบัเปล่ียนรูปแบบ
คาการไหลและปริมาตรท้ังหมดกําหนดภายใตเง่ือนไข STPD
อุปกรณน้ีใชซอฟตแวรแบบ Open Source ตอไปน้ี: FreeRTOS.org
ซอฟตแวรของอุปกรณน้ีมรีหัสท่ีอยูภายใต GPL สามารถขอรหัสตนทาง GPL และ GPL ได 

11.1.2 ขอมูลทางเทคนิคของช้ินสวนจายไฟ

วัสดุ
ตัวเรือน

ตัวกรองอากาศ/ตัวกรองฝุนหยาบ

ตัวกรองฝุนละออง/ตัวกรองละเอียด

ทอชวยหายใจ

เทคโนโลยีพลาสติกทนไฟหรือเทอรโมพลาสติก: 
ABS (อะครโิลไนไตรล/บิวทาไดอีน/สไตรีน) พรอม 
PC (โพลีคารบอเนต)

โฟมโพลีเอสเตอร

สวนผสมใยสังเคราะหตอดวยขนแกะทําจาก 
PP (โพลิโพรพิลีน)

พอลิเอทิลีน
เทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร

ชิ้นสวนทุกชิ้นปราศจากลาเท็กซ
อายุการใชงาน 6 ป

การบํารุงรักษา

หากใชงานตามวัตถุประสงค ไมจําเปนตองบํารุงรักษา
อุปกรณภายในอายุการใชงานท่ีระบุ หากตองการใช
งานอุปกรณเกินอายุการใชงาน ตองตรวจสอบอุปกรณ
โดยตัวแทนจําหนายท่ีมีความเชี่ยวชาญท่ีไดรับ
อนุญาต

ความคลาดเคล่ือนสําหรับคาท่ีวัดได 
แรงดัน: ± 0.75% ของคาท่ีวัด หรือ ± 0.1 hPa
อัตราการไหล: ± 2% ของคาจรงิ
อุณหภูมิ: ± 1.6 °C
ระดับแรงดันเสียงและกําลังเสียง ± 1.1 dB(A)

ขอมลูจําเพาะ ชิ้นสวนจายไฟ
แรงดันไฟอินพุต/กระแสไฟสูงสุด 100 V - 240 V AC, 2 A - 1 A
ความถ่ี 50 Hz - 60 Hz
แรงดันไฟเอาตพุต/กระแสไฟสูงสุด 24 V DC, 2.5 A

ขอมูลจําเพาะ อุปกรณ
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11.1.3 กราฟแรงดัน-ปริมาตร
กราฟ p-V ท่ี AV=0.5 ล. และ f=20/นาที

11.1.4 แผนนิวเมติก

11.2 การแพรสัญญาณรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา

คําแนะนําและประกาศของผูผลิต - การแพรสัญญาณรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา

อุปกรณน้ีสามารถใชงานแบบอยูกับท่ีและแบบเคล่ือนท่ีไดท้ังในบานและในพ้ืนท่ีสถานพยาบาล
ท่ีเก่ียวของ 
ในพ้ืนท่ีพักอาศัย อุปกรณอาจทําใหเกิดการรบกวนทางวิทยุ ดังน้ันอาจจําเปนตองใชมาตรการ
แกไขท่ีเหมาะสม เชน ปรับทิศทางใหม ยาย หรือปองกันอุปกรณหรือกรองการเชื่อมตอ

การวัดการแพรสัญญาณรบกวน ความสอดคลอง

การแพรคล่ืนความถ่ีสูงตาม CISPR 11 กลุม 1

การแพรคล่ืนความถ่ีสูงตาม CISPR 11 คลาส B

0
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11.3 ความทนทานตอการรบกวนจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟา

การปลอยคล่ืนฮารมอนิกตามมาตรฐาน IEC 61000-3-2 ประเภท A

การปลอยแรงดันไฟฟาผันผวน/การส่ันไหวตามมาตรฐาน 
IEC 61000-3-3 สอดคลองกัน

คําแนะนําและประกาศของผูผลิต - ความทนทานตอการรบกวนจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟา

อุปกรณน้ีสามารถใชงานแบบอยูกับท่ีและแบบเคล่ือนท่ีไดท้ังในบานและในพ้ืนท่ีสถานพยาบาลท่ี
เก่ียวของ 
ในพ้ืนท่ีพักอาศัย อุปกรณอาจทําใหเกิดการรบกวนทางวิทยุ ดังน้ันอาจจําเปนตองใชมาตรการ
แกไขท่ีเหมาะสม เชน ปรับทิศทางใหม

การทดสอบความทนทานตอการ
รบกวน

ระดับการทดสอบ 
IEC 60601 ระดับความสอดคลอง

การคายประจุไฟฟาสถิต (ESD) 
ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-2

± 8 kV การคายประจุแบบ
สัมผัส
± 15 kV การคายประจุผาน
อากาศ

± 8 kV การคายประจุแบบ
สัมผัส
± 15 kV การคายประจุผาน
อากาศ

การเกิดแรงดันไฟฟาเกินชั่วครู
แบบรวดเรว็ (Electrical fast 
transient/burst) ตาม
มาตรฐาน IEC 61000-4-4

± 2 kV สําหรับสายจายไฟ 
± 1 kV สําหรับสายอินพุตและ
สายเอาตพุต
ระยะเวลาการเชื่อมตอ 
≥ 60 วินาที
ความถ่ีสูงสุด: 100 kHz

± 2 kV สําหรบัสายจายไฟ 
± 1 kV สําหรบัสายอินพุตและ
สายเอาตพุต
ระยะเวลาการเชือ่มตอ 
≥ 60 วินาที
ความถ่ีสูงสุด: 100 kHz

แรงดันไฟกระชาก/ไฟกระชาก
ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-5

อิมพิแดนซของแหลงท่ี
มา: 2 Ω, 18 μF: 0.5 kV, 
1 kV
จํานวนแรงดันไฟ
กระชาก: 5 แรงดันไฟ
กระชาก/มุมเฟส
มุมเฟส: 0°, 90°, 180°, 270°
อัตราการทําซํ้า: 60 วินาที

อิมพิแดนซของแหลงท่ีมา: 
2 Ω, 18 μF: 0.5 kV, 
1 kV
จํานวนแรงดันไฟ
กระชาก: 5 แรงดันไฟ
กระชาก/มุมเฟส
มุมเฟส: 0°, 90°, 180°, 270°
อัตราการทําซํ้า: 60 วินาที

คําแนะนําและประกาศของผูผลิต - การแพรสัญญาณรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา

อุปกรณน้ีสามารถใชงานแบบอยูกับท่ีและแบบเคล่ือนท่ีไดท้ังในบานและในพ้ืนท่ีสถานพยาบาล
ท่ีเก่ียวของ 
ในพ้ืนท่ีพักอาศัย อุปกรณอาจทําใหเกิดการรบกวนทางวิทยุ ดังน้ันอาจจําเปนตองใชมาตรการ
แกไขท่ีเหมาะสม เชน ปรับทิศทางใหม ยาย หรือปองกันอุปกรณหรือกรองการเชือ่มตอ
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11.4 ความทนทานตอการรบกวนจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟาสําหรับอุปกรณ
ไฟฟาทางการแพทยและระบบไฟฟาทางการแพทย

แรงดันไฟฟาตกชั่วขณะชั่ว
ขณะ/การเกิดไฟฟาดับชวง
ส้ันๆ และความผันผวนของแรง
ดันไฟจายตามมาตรฐาน 
IEC 61000-4-11

จํานวนแรงดันไฟฟาตกชัว่
ขณะ: ไฟตก 3 ระดับ/ระยะ
เวลา:
30%/500 ms
60%/100 ms
100%/20 ms
100%/10 ms ท่ี 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, 225°, 
270° และ 315°

จํานวนแรงดันไฟฟาตกชั่ว
ขณะ: ไฟตก 3 ระดับ/ระยะ
เวลา:
30%/500 ms
60%/100 ms
100%/20 ms
100%/10 ms ท่ี 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, 225°, 
270° และ 315°

สนามแมเหล็กท่ีความถ่ีในการ
จายกําลังไฟฟา (50/60 Hz) 
ตามมาตรฐาน IEC 61000-4-8

30 A/m
ระยะเวลา: 30 วิ ตอแกน
แกน: แกน x, แกน y, แกน z

30 A/m
ระยะเวลา: 30 วิ ตอแกน
แกน: แกน x, แกน y, แกน z

คําแนะนําและประกาศของผูผลิต - ความทนทานตอการรบกวนจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟา

อุปกรณน้ีสามารถใชงานแบบอยูกับท่ีและแบบเคล่ือนท่ีไดท้ังในบานและในพ้ืนท่ีสถานพยาบาลท่ี
เก่ียวของ 
ในพ้ืนท่ีพักอาศัย อุปกรณอาจทําใหเกิดการรบกวนทางวิทยุ ดังน้ันอาจจําเปนตองใชมาตรการ
แกไขท่ีเหมาะสม เชน ปรับทิศทางใหม

การทดสอบความทนทานตอการ
รบกวน

ระดับการทดสอบ 
IEC 60601 ระดับความสอดคลอง

ขนาดของคล่ืนรบกวนความถ่ีสูง
ผานสายตัวนําตามมาตรฐาน 
IEC 61000-4-6:

10 Vคาประสิทธิภาพ
150 kHz ถึง 80 MHz ภายใน
แถบความถ่ี ISM

10 V

ขนาดของคล่ืนรบกวนความถ่ีสูงท่ี
แผออกมาตามมาตรฐาน 
IEC 61000-4-3:

10 V/m
80 MHz ถึง 2.7 GHz
80% AM ท่ี 2 Hz

10 V/m

คําแนะนําและประกาศของผูผลิต - ความทนทานตอการรบกวนจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟา

อุปกรณน้ีสามารถใชงานแบบอยูกับท่ีและแบบเคล่ือนท่ีไดท้ังในบานและในพ้ืนท่ีสถานพยาบาลท่ี
เก่ียวของ 
ในพ้ืนท่ีพักอาศัย อุปกรณอาจทําใหเกิดการรบกวนทางวิทยุ ดังน้ันอาจจําเปนตองใชมาตรการ
แกไขท่ีเหมาะสม เชน ปรับทิศทางใหม

การทดสอบความทนทานตอการ
รบกวน

ระดับการทดสอบ 
IEC 60601 ระดับความสอดคลอง
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11.5 เครื่องหมายและสัญลักษณ
สามารถติดสัญลักษณตอไปน้ีไวท่ีอุปกรณ ปายประจําอุปกรณ อุปกรณเสริม หรอืบรรจุภัณฑ
ของอุปกรณได

สนามแมเหล็กท่ีความถ่ีในการจาย
กําลังไฟฟา (50/60 Hz) ตาม
มาตรฐาน IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m

สัญลักษณ คําอธิบาย

หมายเลขซีเรียล

วันท่ีผลิต

ปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงาน

หามปดก้ันชองอินพุตและชองเปด

ปฏิบัติตามคําแนะนําการใชงาน

ชองเสียบการด SD

พอรต USB

หมายถึงปุมเปด/ปด

TYP ชื่อรุนของอุปกรณ

คําแนะนําและประกาศของผูผลิต - ความทนทานตอการรบกวนจากคล่ืนแมเหล็กไฟฟา

อุปกรณน้ีสามารถใชงานแบบอยูกับท่ีและแบบเคล่ือนท่ีไดท้ังในบานและในพ้ืนท่ีสถานพยาบาลท่ี
เก่ียวของ 
ในพ้ืนท่ีพักอาศัย อุปกรณอาจทําใหเกิดการรบกวนทางวิทยุ ดังน้ันอาจจําเปนตองใชมาตรการ
แกไขท่ีเหมาะสม เชน ปรับทิศทางใหม

การทดสอบความทนทานตอการ
รบกวน

ระดับการทดสอบ 
IEC 60601 ระดับความสอดคลอง
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IP21 ระดับการปองกันการสัมผัสดวยน้ิวมือ ผลิตภัณฑไดรับการปกปองจากหยดนํ้า
ท่ีตกลงมาในแนวด่ิง

ระดับการปองกันไฟฟาดูด: ผลิตภัณฑท่ีมปีระเภทการปองกัน II

หามกําจัดผลิตภัณฑรวมกับขยะในครัวเรือน

เหมาะสําหรับการใชงานในเครื่องบิน
ตรงตาม RTCA/DO-160G หมวด 21, ประเภท M

ชิ้นสวนท่ีใชงานเปนชนิด BF

ผูผลิต

เครือ่งหมาย CE (เปนเครื่องหมายท่ียืนยันวาผลิตภัณฑตรงตามกฎระเบียบและ
ขอบังคับของสหภาพยุโรป)

INPUT แรงดันไฟอินพุต

OUTPUT:  แรงดันไฟเอาตพุต/แรงดันไฟฟากระแสตรง

สําหรับใชภายในอาคารปดเทาน้ัน 

เครือ่งหมาย CE (เปนเครื่องหมายท่ียืนยันวาผลิตภัณฑตรงตามกฎระเบียบและ
ขอบังคับของสหภาพยุโรป)

จะระบุวาผลิตภัณฑเปนอุปกรณทางการแพทย

หมายเลขระบุผลิตภัณฑ
(รหัสท่ีเปนแบบเดียวกันสําหรับอุปกรณทางการแพทย)

ชวงอุณหภูมท่ีิอนุญาตสําหรับการขนยายและการเก็บรักษา

สัญลักษณ คําอธิบาย
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11.6 ขอบเขตอุปกรณท่ีจัดสง 
คุณสามารถขอรับรายการขอบเขตอุปกรณท่ีจัดสงในปจจุบันไดจากเว็บไซตของผูผลิตหรือ
จากตัวแทนจําหนายท่ีมีความเชี่ยวชาญ 
อุปกรณท่ีจัดสงใหตามมาตรฐานจะประกอบดวยชิ้นสวนตอไปน้ี: 

11.6.1 prisma SMART

ชวงความชื้นในอากาศท่ีอนุญาตสําหรับการขนยายและการเก็บรักษา

ใชซํ้าในผูปวยรายเดียว

เก็บใหพนจากความเปยกชื้น

แตกงาย หามขวางปาหรือทําตก

ชิ�นสว่น หมายเลขสนิ
คา้

prisma SMART

31600-1110 31600HL-
4110

อุปกรณพ์ื�นฐาน WM 31730 WM 31730
ท่อช่วยหายใจ Ø 22 มม. WM 24445 x x
สายไฟฟ้า WM 24133 x x
ชิ�นสว่นจา่ยไฟ WM 24480 x x
ตัวกรองอากาศ ชุดละ 2 ตัว WM 29928 x x
ตัวกรองละออง ชุดละ 12 ตัว WM 29652 x
การด์ SD WM 29794 x x
คําแนะนําการใชง้าน WM 65624 x x
กระเป๋า prismaBAG basic WM 29708 x x

ชุดขอ้มูลและเอกสาร LMT 
15957LM0 x

สัญลักษณ คําอธิบาย
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11.6.2 prisma SOFT

11.7 อุปกรณเสริมและชิ้นสวนอะไหล
คุณสามารถขอรับรายการชิ้นสวนอุปกรณเสริมและชิ้นสวนอะไหลในปจจุบันไดจากเว็บไซต
ของผูผลิตหรือจากตัวแทนจําหนายท่ีมีความเชีย่วชาญท่ีไดรับอนุญาต

11.8 การรับประกัน
Löwenstein Medical Technology ใหการรบัประกันของผูผลิตแบบจํากัด แกลูกคาท่ีซ้ือ
ผลิตภัณฑใหมของแทของ Löwenstein Medical Technology และลูกคาท่ีซ้ือชิ้นสวน
อะไหลท่ีติดต้ังโดย Löwenstein Medical Technology ตามเง่ือนไขการรบัประกันท่ีใช
สําหรบัผลิตภัณฑน้ันๆ และตามระยะเวลาการรับประกันท่ีแสดงดานลาง โดยจะรบัประกันนับ
ต้ังแตวันท่ีซ้ือ สามารถเรียกดูเง่ือนไขการรบัประกันไดท่ีเว็บไซตของผูผลิต เราจะสงเง่ือนไข
การรบัประกันใหดวยเชนกันหากคณุตองการ
สําหรบัการใชสิทธ์ิการรบัประกัน โปรดติดตอตัวแทนจําหนายท่ีมีความเชีย่วชาญ

11.9 คําประกาศความสอดคลอง
Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG, Kronsaalsweg 40, 
22525 Hamburg, Germany ขอประกาศวาผลิตภัณฑน้ีตรงตามขอกําหนดท่ีสําคญัของกฎ
ระเบียบ 93/42/EEC สําหรับอุปกรณทางการแพทย 
สามารถดูขอความเต็มของคําประกาศความสอดคลองไดท่ีเว็บไซตของผูผลิต

ชิ�นสว่น หมายเลขสนิ
คา้

prisma SOFT

31630-1110 31630HL-
4110

อปุกรณ์พื�นฐาน WM 31760 WM 31760
ท่อช่วยหายใจ Ø 22 มม. WM 24445 x x
สายไฟฟ้า WM 24133 x x
ชิ�นสว่นจ่ายไฟ WM 24480 x x
ตัวกรองอากาศ ชดุละ 2 ตัว WM 29928 x x
ตัวกรองละออง ชุดละ 12 ตัว WM 29652 x
SD การ์ด WM 29794 x x
คําแนะนําการใชง้าน WM 65624 x x
กระเป๋า prismaBAG basic WM 29708 x x

ชุดขอ้มูลและเอกสาร LMT 
15957LM0 x

ผลิตภัณฑ ระยะเวลาการรับประกัน
อุปกรณรวมอุปกรณเสริม (ยกเวน: หนากาก) 2 ป
หนากากรวมอุปกรณเสรมิ ถานแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ (หากไมได
ระบไุวเปนอยางอ่ืนในเอกสารทางเทคนิค) เซ็นเซอร ระบบทอ 6 เดือน

ผลิตภัณฑสําหรับการใชงานครัง้เดียว ไมมี
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